
数码压花 水性墨水 不含PVC的解决方案

感受区别 体验差异

Dimensional Surface Printer

DA-640 为您带来永恒的视觉体验



罗兰DG保留在不另行通知的情况下对规格、材料或配件进行更改的权利。实际输出可能有所不同。为了获得最佳输出质量，可能需要对关键组件进行定期维护。请联系您的罗
兰DG经销商以获取详细信息。除明确声明外，不提供任何保证或担保。罗兰DG不对因产品缺陷造成的任何间接或附带损害（无论是否可预见）承担责任。版权材料的复制或使
用受当地、国家及国际法律约束。客户需遵守所有适用法律，并承担任何侵权责任。

*1 - 打印长度受程序限制。
*2 - 开机后需要进行预热。预热时间可能需要20至30分钟，具体取决于运行环境。 
*3 - 请在以下范围内使用该设备。

global.rolanddg.com

产品特点

技术规格

DA-640

打印方式 压电式喷墨打印

介质

宽度 259 - 1,625 mm (10.2 - 64in.)

厚度 不大于 1.0 mm（含衬纸）

卷筒外径 不大于 180 mm

卷重 不大于 30 kg

芯直径 76.2 mm 或 50.8 mm

打印宽度 (*1) 1,615 mm 

墨水
类型 DIMENSE 墨水 500 ml 墨盒

颜色 四种颜色（青色、品红色、黄色、黑色）& 结构墨水

打印分辨率（每英寸点数） 1,200 dpi

加热器 (*2) 打印加热器设定温度：30 ~ 40°C 
烘干机设定温度：150 ~ 380°C

打印机接口 以太网（100BASE-TX/1000BASE-T，自动切换）

节能 自动休眠功能

额定输入
打印机: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3.5 A
烘干机 1: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 16 A
烘干机 2: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 16 A

功耗
运行期间 大约 4860 W

休眠模式 大约 50 W

声噪
运行期间 69 dB (A) 或更低

待机期间 53 dB (A) 或更低

尺寸（宽度 × 深度 × 高度） 2,902 mm x 942 mm x 1,548 mm

重量 303 kg 

环境
运行期间  (*3) 温度: 20 - 30 °C , 湿度: 40 to 65 % 相对湿度（无凝结）

待机期间 温度: 5 - 40 °C , 湿度: 20 to 80 % 相对湿度（无凝结）

附件
专用支架，电源线，烘干机，收纸器，介质架，裁刀，替换刀片，用于维护的清洗液，

废墨瓶，用户手册，软件(VersaWorks, Roland DG Connect)等。

	+ 独特的数字控制 3D 结构 - DA-640可在一步操作中完成
上色和2mm纹理处理，为您的打印作品增添丰富立体的
视觉效果。

	+ 时尚外观，触感迷人 - DIMENSE 介质提供具有浮雕饰面
的无纺布和纺织品材料，包括哑光、珠光、金属质感等
多种表面处理效果。

	+ 更清洁、更安全、更可持续 - DA-640 使用不含 PVC 的
纸板墨盒水性油墨，可减少 82% 的塑料使用量。

	+ 学习简单，容易掌握 - DA-640 设置快捷、使用简单，配
备 7 英寸触摸屏和智能传感器，可实现一致、高质量的
打印。


