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프린터 본체

전면

③②①

④
⑤⑥

⑦

⑧

No. 이름 기능 개요

잉크 슬롯 파우치 트레이가 삽입되는 슬롯입니다.

전면 커버 미디어를 장착할 때와 같이 필요할 때 엽니다. 다른 모든 상황에서는 
전면 커버를 닫아 두십시오.

로딩 레버(전면) 미디어를 장착할 때 이것을 작동합니다.

제어 패널 기기 작동에 사용되는 패널.
P. 14 제어 패널

오른쪽 커버 유지 보수를 수행할 때 이것을 엽니다.

왼쪽 커버 유지 보수를 수행할 때 이것을 엽니다.

드라이어 인쇄 후 잉크를 건조시킵니다.

고온
드라이어 내부, 드라이어 하단, 확잔 에이프런 주변이 뜨거워
집니다. 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

경고

테이크업 유닛 인쇄 후 미디어를 감아줍니다.
P. 13 테이크 업 유닛

각 부의 명칭 및 기능
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후면

No. 이름 기능 개요

로딩 레버(후면) 미디어를 장착할 때 이것을 작동합니다.

미디어 홀더

미디어를 장착할 때 이것을 작동합니다.샤프트

미디어 스테이

폐 잉크 통(옵티마이저 잉크 섹션) 배출된 폐 잉크는 이 통에 저장됩니다.

옵티마이저 잉크 및 컬러 잉크 섹션 폐 잉크 통이 올바
르게 설치되었는지 확인하십시오. 옵티마이저 잉크와 
컬러 잉크가 섞이면 잉크가 굳어 오작동을 일으킬 수 
있습니다.

IMPORTANT폐 잉크 통(컬러 잉크 섹션)

각 부의 명칭 및 기능
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측면

①
②
③
④

④

⑤

No. 이름 기능 개요

이더넷 연결부 이더넷 케이블을 연결하는 연결부 입니다.

클리닝 액 탱크 유지 보수 중에 사용되는 클리닝 액을 보관합니다.

메인 전원 스위치 메인 전원을 켜거나 끕니다.

전원 코드 연결부 전원 케이블을 연결할 때 사용합니다.

드라이어 전원 스위치 드라이어 전원을 켜거나 끕니다.

각 부의 명칭 및 기능
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No. 이름 기능 개요

프린트 헤드 캡(옵티마이저 잉크 섹션) 헤드 청소 시 헤드 표면을 보호하고 잉크를 흡입합니다.

플러싱 패드(컬러 잉크 섹션) 인쇄 품질을 유지하기 위해 헤드에서 토출되는 잉크가 이곳에 
흡수됩니다.

와이퍼(컬러 잉크 섹션) 자동 청소 및 이와 유사한 상황에서 프린트 헤드를 청소합니다. 
트레이에는 와이퍼를 청소하는 데 사용되는 클리닝 액이 들어 있
습니다.

프린트 헤드 캡(컬러 잉크 섹션) 헤드 청소 시 헤드 표면을 보호하고 잉크를 흡입합니다.

관련된 링크
・ P. 12 인쇄 표시등으로 표시되는 심각한 오류

인쇄 표시등으로 표시되는 심각한 오류

프린터에 심각한 손상을 줄 수 있는 오류가 발생하면 인쇄 표시등이 깜박입니다. 이는 아래
에 표시된 상황 중 하나를 나타냅니다.
인쇄 표시등이 깜박이면 제어 패널의 디스플레이 화면에도 오류가 나타납니다.

표시 화면 오류 개요

[Print Head Dry-out Error] 프린트 헤드가 건조되려고 했습니다. 건조되면 프린트 헤드가 손상
될 수 있습니다.

[Motor Error] 모터에 과도한 부하가 걸렸습니다. 이 오류를 해결하지 않으면 
프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.

[Low Temperature Error] 프린터 설치 위치의 주변 온도가 작동 가능한 온도 이하로 떨어졌
습니다. 이 오류를 해결하지 않으면 프린터가 오작동할 수 있습니
다.

[High Temperature Error] 프린터 설치 위치의 주변 온도가 작동 가능한 온도보다 높아졌습
니다. 이 오류를 해결하지 않으면 프린터가 오작동할 수 있습니
다.

[Service Call] 복구할 수 없는 오류 또는 부품 교체가 필요한 오류가 발생했습
니다.

관련된 링크
・ P. 229 오류 메시지

작동 중 커버가 열린 경우

출력 작업 중 또는 미디어 장착 중에 전면 커버, 왼쪽 커버 또는 오른쪽 커버(이하 "커버"라고 함)가 열리면 
기기가 비상 정지합니다. 비상 정지가 발생하면 커버를 닫으라는 메시지가 화면에 나타납니다. 화면에 표시
된 지침에 따라 커버를 닫습니다.

커버를 닫으면 작업을 계속할 수 있습니다.

커버를 닫은 후에도 작업을 계속할 수 없으면 복구할 수 없는 오류가 발생한 것일 수 있습니다.

관련된 링크
・ P. 229 오류 메시지

각 부의 명칭 및 기능
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테이크 업 유닛

⑥
②
①

③

④④ ⑤
No. 이름 기능 개요

전동 미디어 홀더 테이크업을 위해 지관을 장착할 때 사용합니다. 내장된 모터가 지관을 
회전시킵니다.

MANUAL 스위치 제어 패널이 아닌 수동으로 미디어를 제거할 때 사용합니다.

컨트롤 박스 미디어 테이크업을 제어합니다.

앤드 캡 테이크업을 위해 종이 지관을 장착할 때 사용됩니다.

댄서 롤러 이렇게 하면 미디어 텐션이 일정하게 유지됩니다.

왼쪽 미디어 홀더 테이크업을 위해 지관을 장착할 때 사용합니다.

각 부의 명칭 및 기능
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메뉴 목록

          를 탭하면 화면에서 수행할 다음 작업 목록이 표시됩니다. 

[Media Settings]은 미디어가 장착된 경우에만 나타납니다.

MEMO

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 상세

[Media Settings] [List of Media Settings] 장착된 미디어의 설정을 나열합니다. 설정을 터치하면 해
당 설정을 변경할 수 있는 화면으로 이동합니다.

[Printing 
Settings]

[Print Head Height] 헤드 높이를 확인/변경합니다.

[Batch Automatic Correction] 조정은 다음 순서로 수행됩니다: [[Multi Sensor 
Adjustment], [Media Gap Adjustment], [Feed 
Correction].

[Feed Correction] [Simple 
Correction(Auto)]

인쇄 중 미디어 공급량을 조정합니다. [Simple 
Correction (Auto)]에서는 테스트 패턴을 인쇄한 후 센서
로 읽어 보정값을 자동으로 설정합니다.

[Detailed 
Correction
(Manual)]

인쇄 중 미디어 공급량을 조정합니다. [Detailed 
Correction(Manual)]은 테스트 패턴을 인쇄한 후 인쇄
된 보정값을 육안으로 확인한 후 수동으로 보정값을 입
력합니다.

[Media Gap 
Adjustment]

[Simple 
Correction(Auto)]

잉크 랜딩 위치를 보정합니다. [Simple Correction 
(Auto)]에서는 테스트 패턴을 인쇄한 후 센서로 읽어 보정
값을 자동으로 설정합니다.

[Detailed 
Correction 
(Manual)]

잉크 랜딩 위치를 보정합니다. [Detailed Correction 
(Manual)]은 테스트 패턴을 인쇄한 후 인쇄된 보정값을 
육안으로 확인한 후 수동으로 보정값을 입력합니다.

[Heater 
Settings]

[Heater
Temperature]

[Print Heater] 인쇄 히터를 켜거나 끄고 설정 온도를 변경합니다.

[Dryer] 드라이어의 설정 온도를 변경합니다.

[Pullback After Printing] 인쇄 후 드라이어로 건조된 미디어를 플래튼 위로 다시 
백피드 하는 기능을 켜거나 끕니다.

[Other Media
Settings]

[Multi Sensor Adjustment] 자동 보정 기능과 함께 사용되는 멀티 센서의 상태를 
최적화합니다.

[Media Suction Force] 플래튼의 미디어 흡입력을 조정합니다.

[Printing Movement Range] 인쇄 중 캐리지 이동 범위를 [Output Data Width], 
[Media Width] 및 [Full Width] 중에서 선택합니다.

[Media Sticking Prevention] [Enable]로 설정하면 인쇄하기 전에 미디어를 움직여 
플래튼에서 떼어줍니다.

[Batch Media Settings] 미디어 설정에 필요한 최소 설정은 제어 패널의 화면 지침
에 따라 구성할 수 있습니다.

[Media Management] 등록된 미디어 목록을 표시합니다. 최대 20개의 미디어 이
름을 저장할 수 있으며 미디어 설정에 대해 다음 작업이 가
능합니다.

• 목록에서 설정 내용 확인
• 미디어 이름 변경
• 미디어 설정 복사
• 미디어 설정 삭제

각 부의 명칭 및 기능
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 상세

[Cleaning] [Printing Test] 인쇄하기 전에 [Nozzle Drop-out Test]를 사용하여 프린
트 헤드에서 잉크가 올바르게 토출되는지 확인하십시오. 
노즐 막힘이 있는 경우 막힘 정도에 따라 적절한 클리닝을 
수행하십시오.
[Nozzle Drop-out Test]에는 드라이어에서 미디어가 건
조되는 인쇄 테스트와 드라이어에서 미디어가 건조되지 
않는 인쇄 테스트가 있습니다.

[Normal Cleaning] 노즐 막힘 또는 노즐 변형이 발생하면 노즐을 선택한 다음 
프린트 헤드 클리닝을 수행하십시오. 문제를 해결할 수 
없는 경우 더 강력한 클리닝을 수행하십시오.[Medium Cleaning]

[Powerful Cleaning]

[Manual Cleaning] 클리닝 액과 클리닝 스틱을 사용하여 프린트 헤드 주변을 
청소하십시오.

[Maintenance] [Wiper Replacement] 와이퍼를 교체하십시오.

[Separating Knife Replacement] 미디어 시트컷에 사용되는 시트컷 나이프를 교체합니다.

[Flushing Pad Replacement] 플러싱 패드를 교체합니다.

[Wiper Tray Cleaning] 이 작업을 사용하여 와이퍼 트레이를 청소하십시오.

[Tray Cleaning Liquid Discharge] 이 작업을 사용하여 와이퍼 트레이와 플러싱 패드 트레
이에서 클리닝 액을 배출하십시오.

[Ink Renewal Inside Heads]  [Normal Cleaning], [Medium Cleaning], [Powerful 
Cleaning], [Manual Cleaning] 후에도 잉크 토출 문제나 
불균일한 색상이 해결되지 않는 경우 이 작업을 수행하십
시오. 그러나 이 작업은 많은 양의 잉크를 소모하므로 필
요 이상으로 수행하지 마십시오.

[Drain Bottle] 배출된 폐 잉크가 폐 잉크 통에 모이면 메시지가 나타납
니다. 이 폐 잉크를 폐기하려면 이 메뉴 항목을 사용하십
시오.

[Preferences] [Print Light] 인쇄 조명에 대해 [On], [Off] 또는 [Auto]를 선택합니다. 
[Auto]를 선택하면 프린터 상태에 따라 조명이 자동으로 
켜지거나 꺼집니다.

[Take-up] 테이크 업 유닛의 [Take-up Method] 및 [Take-up 
Direction]을 설정합니다.

[Remaining Media Management] 설정된 남은 미디어의 양을 설정하고 이 양을 표시합니다. 
이 양은 미디어에도 인쇄할 수 있습니다.

[Skewing Correction Support at Setup] 장착 시 소리와 자동 버큠팬 작동으로 미디어가 삐뚤게 
설치되는 것을 방지합니다.

[Printing Test Position] 테스트 패턴 인쇄 방향을 설정합니다.
[Feed] 또는 [Scan].

[Perforated Sheet Cutting] 천공 시트컷 조건을 설정합니다.

[Standby Heater Temperature] 미디어가 장착되지 않은 경우 히터 온도를 설정합니다.

[Notifications On/Off] [Enable]을 선택하면 적절한 시간에 알림이 표시됩니다.

• [Ink Expiration Date Notification]
• [Media Clamp Placement Notification]

[Sleep Time] 절전 모드(절전 기능이 작동하는 상태)가 활성화될 때까지
의 시간을 설정합니다.

[Reset to Factory Defaults] [Language] 및 [Units] 이외의 모든 설정을 공장 기본값
으로 되돌립니다.

각 부의 명칭 및 기능
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 상세

[System 
Information]

[Machine Information] [Model], [Serial Number], [Ink Type], [Firmware 
Version] 및 [MAC Address]를 표시합니다.

[Network] [Obtain IP Address Automatically], [IP Ad-dress], 
[Subnet Mask] 및 [Default Gateway]를 설정하여 기기
를 컴퓨터에 연결합니다.

[Units] [Length]와 [Temperature]를 설정합니다.

[Language] 언어를 일본어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 
스페인어(유럽) 또는 스페인어(남미)로 설정합니다.

[Date/Time] 현재 연도, 월, 일, 시, 분, 초를 설정합니다.

[Screen Brightness] 제어 패널 화면의 밝기를 설정합니다.

[Screen Operation Sound] 제어 패널의 조작음을 켜거나 끕니다.

[License] 제어 패널의 라이센스 정보를 표시합니다.

각 부의 명칭 및 기능
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미디어 유형

이 설명서에서는 인쇄에 사용되는 용지를 "미디어"라고 합니다. 이 기기에서 사용되는 두 가지 주요 미디어
유형은 다음과 같습니다.

• 롤 미디어: 지관에 감긴 미디어
• 낱장 미디어: 표준 크기 미디어와 같이 지관에 감겨 있지 않은 미디어

용도에 따라 다양한 미디어 종류의 롤 미디어와 낱장 미디어를 선택할 수 있습니다. 각 미디어에 대한 자세한 
내용은 미디어 공급업체에 문의하십시오.

사용 미디어에 대하여
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사용 가능한 미디어에 대한 조건

이 기기는 모든 종류의 미디어에 인쇄할 수 없습니다. 미디어를 선택할 때 만족스러운 인쇄 결과를 얻을
수 있도록 미리 테스트를 수행하십시오.

크기
AP-640

너비 *1 259 ~ 1,625 mm*2

(10.2 ~ 64.0 in.)

최대 미디어 두께 (이형지 포함)*1
1.0 mm (39.4 mil)

최대 미디어 직경 250 mm (9.8 in.)

지관 내경 76.2 mm (3 in.) 또는 50.8 mm (2 in.)

*1 롤 및 낱장 미디어 모두에 적용
*2 너비가 275mm(10.8in.)보다 작은 미디어를 사용하는 경우 미디어 클램프를 제거한 상태로 미디어를 장착합니다.

최대 롤 미디어 무게

테이크 업 유닛을 사용하는 경우 이 사양은 테이크 업 유닛의 조건에 따라 다릅니다.

• 45 kg (99 lb.)

MEMO

기타 조건
다음과 같은 미디어는 사용할 수 없습니다.
• 끝이 지관에 단단하게 부착된 미디어
• 심하게 휘거나 다시 말리는 경향이 강한 미디어
• 드라이어의 열을 견디지 못하는 미디어
• 지관이가 휘거나 찌그러진 미디어
• 장착 시 자체 무게로 인해 구부러지는 미디어
• 늘어진 롤 미디어
• 고르지 않게 말려있는 미디어

관련된 링크
・ P. 244 최대 인쇄 영역 및 여백

사용 미디어에 대하여
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테이크업 유닛 사용 조건

과도한 힘으로 용지를 당기지 마십시오.
과도한 힘으로 미디어를 당기면 보호 기능이 작동하여 오류가 발생합니다. 미디어가 과도한 힘으로 당겨지
지 않도록 다음 사항을 준수하십시오.
• 미디어를 로딩 레버로 고정한 상태로 테이크업 유닛의 MANUAL 스위치를 작동하지 마십시오.

미디어가 과도한 힘으로 당겨져 오류가 발생할 수 있습니다.

미디어 자동시트컷 기능은 절대 사용하지 않습니다.
RIP 소프트웨어에서 미디어 자동 시트컷이 설정된 경우 각 페이지가 인쇄된 후 미디어 시트컷이 수행됩니
다. 계속해서 인쇄하고 여러 페이지를 인쇄할 때 RIP 소프트웨어에서 자동 시트컷 기능을 비활성화하십시
오. 미디어가 분리되면 해당 지점에서 테이크업이 중단됩니다.

천공 시트컷은 RIP 소프트웨어로 설정할 수 있습니다. 이 유형의 시트컷은 미디어가 분리되지 않으므로 테이크업 유닛을 
사용할 수 있습니다.

MEMO

지관에 대하여

지관은 소모품입니다.
지관은 마모되는 부품입니다. 교체 시기는 용도에 따라 다르지만 지관의 상태를 잘 살펴보고 적절한 시기에 
교체하여 인쇄물이 잘 감기도록 합니다.

사용 중인 미디어의 지관을 사용하십시오. 제공된 지관을 구입하려면 공인 대리점에 문의하거나 당사 웹 사
이트(https://www.rolanddg.kr/)를 방문하십시오.

테이크업 유닛
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항상 메인 전원을 켜두십시오.
메인 전원을 절대 끄지 마십시오. 메인 전원을 끄면 주기적으로 수행되는 자동 유지보수가 작동 되지 않습니다. 자동 유지
보수를 수행하지 않으면 프린트 헤드 고장과 같은 기기 고장이 발생할 수 있습니다.
작업이 진행되는 동안 메인 전원을 끄거나 전원 코드를 갑자기 뽑지 마십시오.
작동 중에 갑자기 메인 전원을 끄거나 전원 코드를 뽑으면 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다. 먼저 서브 전원을 끄십시오. 
실수로 메인 전원이 꺼진 경우 즉시 메인 전원과 서브 전원을 다시 켜십시오.

IMPORTANT

전원 공급
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절전 모드(절전 기능)

이 기기에는 일정 시간 동안 아무 작업도 하지 않으면 저전력 "절전 모드"로 전환되는 절전 기능이 있습니다.
기기가 절전 모드로 전환되는 시간의 공장 기본값은 30분입니다. 기기가 절전 모드로 전환되면 제어 패널이
꺼집니다. 제어 패널을 사용하거나 컴퓨터에서 인쇄 데이터 전송과 같은 작업을 수행하면 기기가 일반 모드
로 복원됩니다.
이 절전 모드 설정은 변경할 수 있습니다. 단, 전력 소모를 줄이고 과열 등의 문제를 방지하기 위해 절전 모
드 활성화 시간을 30분 이하로 설정하는 것이 좋습니다.

관련된 링크
・ P. 145 절전 모드 활성화 간격 설정(절전 기능)

전원 공급
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(3) [Backward] 또는 [Forward]를 선택합니다.

(4) [Save]를 탭합니다.

(5) 을 탭하면 원래 화면으로 돌아갑니다.

3. 전면 커버를 엽니다.

4. 미디어 클램프를 각각 왼쪽과 오른쪽 가장자리에 있는 그리트 롤러 바깥쪽으로 이동합니다.

5. 미디어 홀더의 잠금 장치를 해제하고 각각 왼쪽과 오른쪽 끝으로 당깁니다.

6. 기기에 미디어를 놓습니다.

미디어 스테이나 파이프에 미디어를 장시간 두지 마십시오. 미디어가 변형될 수 있습니다. 주의하십시오.

IMPORTANT

• 외부 직경이 220mm(8.66in.) 이하인 미디어
미디어의 각 끝에서 미디어 길이의 1/4 위치에 미디어 스테이를 놓고 미디어를 장착합니다.

새 미디어 Setup
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1/4 1/4
• 외경이 220mm(8.67in.)를 초과하는 미디어

a. 미디어 스테이를 회전하여 미디어 홀더로 끌어당깁니다.

b. 두 파이프 사이에 미디어를 직접 놓습니다.

7. 미디어의 지관을 왼쪽 미디어 홀더의 엔드 캡에 맞춥니다.

8. 미디어의 지관에 엔드 캡이 맞도록 오른쪽 미디어 홀더를 이동합니다.
미디어가 쉽게 움직이지 않도록 지관을 미디어 홀더에 단단히 고정하십시오.

새 미디어 Setup
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아직 미디어 홀더를 제자리에 고정하지 마십시오.
다음 절차에서는 미디어 홀더를 제자리에 고정하기 전에 위치를 조정합니다. 아직 제자리에 고정하지 마십시오.

IMPORTANT

수행할 다음 작업은 미디어 유형에 따라 다릅니다. 아래와 같이 진행합니다.
• 불투명 미디어: 2.  A: 미디어(불투명 미디어)의 위치 결정(P. 31)
• 투명 미디어 등: 2.  B: 미디어(투명 미디어 등)의 위치 결정(P. 35)

새 미디어 Setup
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이 시점에서 미디어의 왼쪽과 오른쪽 위치를 확실하게 결정하십시오.
이 절차가 완료된 후 핀치 롤러로 미디어를 고정할 때 왼쪽 및 오른쪽 위치가 적절한 위치에 맞지 않으면 이 단
계로 돌아가서 이 절차를 다시 수행해야 합니다. 미디어를 잡고 강제로 위치를 재조정하면 인쇄 중에 미디어가
비뚤어져 인쇄 결과에 악영향을 미칩니다.

IMPORTANT

3. 미디어 홀더를 고정합니다.

4. 다음 절차를 사용하여 미디어를 장착합니다.
이렇게 하면 미디어가 비뚤어지는 것을 방지할 수 있습니다.

미디어의 앞쪽 가장자리가 구부러진 경우 미디어가 드라이어 입구로 들어가기 어려울 수 있으므로 미디어를 넣기 
전에 구부러진 부분을 잘라냅니다.

IMPORTANT

(1) 핀치 롤러(A)와 그리트 롤러(B) 사이로 미디어의 앞쪽 가장자리를 통과시키십시오.

A
B

(2) 신호음이 들릴 때까지 미디어를 공급한 다음 약 30cm(11.81in.)의 미디어를 추가로 공급합니다.

새 미디어 Setup
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신호음이 들립니다. 약 5초 후 비프음이 두 번 들리고 흡입 팬이 작동합니다. 이 팬이 작동하
는 동안에는 미디어에서 손을 떼더라도 미디어의 위치가 유지됩니다.

(3) 미디어 홀더 플랜지를 잡고 감는 방향으로 돌려 미디어의 느슨함을 제거합니다.

(4) 미디어가 팽팽해지면 약 10cm(3.94in.)의 미디어를 추가로 감습니다.

미디어를 너무 많이 감으면 짧은 신호음이 두 번 울리고 흡입 팬이 멈춥니다. 미디어를 들고 단계 (1)부터 
절차를 다시 실행하십시오.

MEMO

5. (프린터 앞쪽으로 이동합니다.) 미디어의 오른쪽 가장자리가 가이드 라인(A)과 일치하는지 확인합니다.

A

미디어 위치를 다시 조정하려면 프린터 뒤쪽으로 돌아가서 미디어 홀더를 해제한 다음 1단계부터 절차를 다시 
실행하십시오. 위치를 강제로 지정하면 인쇄 중에 미디어가 비뚤어지거나 느슨해져 인쇄 품질에 영향을 미칩
니다.

IMPORTANT

6. 로딩 레버(전면)를 내립니다.

새 미디어 Setup

기본 조작 33



미디어가 제자리에 고정됩니다.

7. 왼쪽 및 오른쪽 미디어 클램프의 구멍 중앙에 미디어 가장자리를 맞춥니다.

미디어를 장착할 때 미디어 클램프를 사용하십시오.
미디어 설정이 완료된 후 인쇄하기 직전에 미디어 클램프를 부착하면 미디어 클램프에 인쇄될 수 있습니다.

IMPORTANT

8. 전면 커버를 닫습니다.

새 미디어 Setup
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그렇지 않으면 미디어가 미디어 홀더에서 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

이 시점에서 미디어의 왼쪽과 오른쪽 위치를 확실하게 결정하십시오.
이 절차가 완료된 후 핀치 롤러로 미디어를 고정할 때 왼쪽 및 오른쪽 위치가 적절한 위치에 맞지 않으면 이 단
계로 돌아가서 이 절차를 다시 수행해야 합니다. 미디어를 잡고 강제로 위치를 재조정하면 인쇄 중에 미디어가
비뚤어져 인쇄 결과에 악영향을 미칩니다.

IMPORTANT

3. 미디어 홀더를 고정합니다.

4. 핀치 롤러(A)와 그리트 롤러(B) 사이로 미디어의 앞쪽 가장자리를 통과시키십시오.

A
B

5. 로딩 레버(후면)를 내립니다.
미디어가 제자리에 고정됩니다.

새 미디어 Setup
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6. (프린터 전면으로 이동합니다.) 미디어를 부드럽게 잡고 로딩 레버(전면)를 올립니다.
미디어 고정이 해제 됩니다.

7. 중앙에 있는 미디어를 잡고 잡아당겨서 똑바로 유지하고 미디어의 모든 부분이 팽팽해지도록 합니다.

8. 미디어의 앞쪽 가장자리를 드라이어에 넣습니다.

9. 미디어의 오른쪽 가장자리가 가이드 라인(A)과 일치하는지 확인하십시오.

새 미디어 Setup
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A

미디어 위치를 다시 조정하려면 프린터 뒤쪽으로 돌아가서 미디어 홀더를 해제한 다음 1단계부터 절차를 다시 
실행하십시오. 위치를 강제로 수정하면 인쇄 중에 미디어가 비뚤어지거나 느슨해져 인쇄 품질에 영향을 미칩
니다.

IMPORTANT

10. 로딩 레버(전면)를 내립니다.
미디어가 제자리에 고정됩니다.

11. 왼쪽 및 오른쪽 미디어 클램프의 구멍 중앙에 미디어 가장자리를 맞춥니다.

새 미디어 Setup
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미디어를 장착할 때 미디어 클램프를 사용하십시오.
미디어 설정이 완료된 후 인쇄하기 직전에 미디어 클램프를 부착하면 미디어 클램프에 인쇄될 수 있습니다.

IMPORTANT

12. 전면 커버를 닫습니다.

새 미디어 Setup
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4. 테이크업 유닛에 미디어 장착
테이크업 유닛을 사용하지 않을 경우 5.  용지에 맞게 설정 구성(P. 46)으로 진행하십시오.

절차
1. 댄서 롤러를 뒤쪽으로 내립니다.

2. 테이크업 유닛의 미디어 홀더에 지관을 장착하려면 아래 절차를 따르십시오.
장착한 미디어보다 넓은 지관을 준비합니다.

지관은 소모품입니다.
지관의 상태를 관찰하고 적절한 시기에 교체하여 인쇄된 미디어가 양호하게 감길 수 있도록 합니다.

IMPORTANT

(1) 움직일 수 있도록 용지 홀더를 해제합니다.

(2) 지관을 오른쪽 엔드 캡에 맞춥니다.

지관을 엔드 캡의 끝에 단단히 맞춥니다.
(3) 왼쪽 미디어 홀더를 지관에 밀어 넣습니다.

새 미디어 Setup
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(2) 왼쪽 및 오른쪽 미디어 홀더를 고정합니다.

5. 아래 절차에 따라 지관에 미디어를 고정하십시오.
1. 미디어 홀더에 미디어 설치(P. 27)의 2단계에서 설정한 [Take-up Direction]으로 미디어를
고정합니다.

(1) 미디어가 처지지 않도록 잡아당기면서 미디어 중앙을 접착 테이프로 지관에 고정합니다.

(2) 중앙에서 바깥쪽 가장자리로 미디어를 당기면서 미디어의 왼쪽 및 오른쪽 가장자리를 접착 테이프로
지관에 고정합니다.

• BACKWARD 설정을 사용하는 경우

6. [OK]를 탭합니다.
소량의 미디어가 배출됩니다.

7. 댄서 롤러를 앞쪽으로 내립니다.

새 미디어 Setup
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• FORWARD 설정을 사용하는 경우



8. [OK]를 탭합니다.

새 미디어 Setup
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