
사용자 설명서

작동 화면1

2 밀링

3 유지보수

4 문제해결



2

목차

목차 .................................................................................................... 2

Chapter 1 작동 화면 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

VPanel 표시 또는 종료 ............................................................................. 5
VPanel이란? .................................................................................. 5
VPanel 표시 .................................................................................. 5
작업 트레이에 VPanel 표시 ................................................................ 6
VPanel 종료 .................................................................................. 6

VPanel 창 및 기능 ................................................................................... 7
메인화면 ....................................................................................... 7
"Settings" 탭 ................................................................................ 10
"Maintenance" 탭 .......................................................................... 11
"Mail" 탭 ..................................................................................... 12
"VPanel" 탭 .................................................................................. 13
"Manual correction" 대화 상자 .......................................................... 14
"Milling bur management" 대화 상자 .................................................. 15
"Milling bur registration" 대화 상자 ..................................................... 16
"Cleaning" 대화 상자 ...................................................................... 18

Chapter 2 밀링 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

빌트인 패널 사용/읽기 ............................................................................. 20
빌트인 패널 사용/읽기 ..................................................................... 20
상태 표시등 별 상태 ........................................................................ 20

전원 켜기 또는 끄기 ................................................................................ 21
전원 켜기 ..................................................................................... 21
전원 끄기 ..................................................................................... 21

밀링 준비 ............................................................................................ 22
밀링에 필요한 CAM 설정 .................................................................. 22
워크피스 준비(사용 가능한 워크피스) ................................................... 22
밀링 버 준비(사용 가능한 밀링 버) ....................................................... 22
클리닝 툴 .................................................................................... 22
압축 공기(레귤레이터 설정) ............................................................... 23

밀링 시작 ............................................................................................ 24
Step 1: 클램프에 워크피스 장착 ......................................................... 24
Step 2: 밀링 버 장착 ...................................................................... 26
Step 3: 클리닝 툴 장착 .................................................................... 28
Step 4: 레귤레이터 설정 확인 ............................................................ 30
Step 5: 밀링 데이터 출력 및 밀링 시작 ................................................. 30
Step 6: 클램프에서 워크피스 제거 ....................................................... 33
출력 중단 .................................................................................... 34
출력 목록에서 대기 중인 밀링 데이터 제거 .............................................. 34
마모된 밀링 버 자동 전환(ITC: 인텔리전트 툴 컨트롤) ................................ 35

Chapter 3 유지보수 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

유지보수 시 주의사항 .............................................................................. 37
유지보수 시 주의사항 ...................................................................... 37

일일 유지보수 ....................................................................................... 38
밀링 완료 후 청소 ........................................................................... 38
밀링 버 청소 ................................................................................. 39
디텍션 핀 및 자동 보정 지그의 관리 및 보관 ............................................ 39

정기 유지보수 ....................................................................................... 40
유지 보수가 필요한 상황 ................................................................... 40
소모성 부품 교체 ............................................................................ 41
스핀들 Run-in(워밍업) ................................................................... 42
밀링 머신 보정 .............................................................................. 43









VPanel 표시 또는 종료

6 Chapter 1 작동 화면

작업 트레이에 VPanel 표시

작업 트레이에 VPanel 아이콘이 표시되면 연결된 밀링 머신의 상태가 항상 모니터링됩니다. VPanel 
아이콘의 표시는 밀링 머신의 상태에 따라 변경됩니다. 디스플레이의 의미는 다음과 같습니다.

연결된 밀링 머신 중 하나 이상이 켜져 있음(온라인 상태)을 나타냅니다.

연결된 모든 밀링 머신이 꺼져 있음을 나타냅니다.

연결된 밀링 머신 중 하나 이상에서 오류가 발생했음을 나타냅니다. 이 아이콘 위
에 마우스 포인터를 올려 놓으면 어떤 기기에 오류가 있는지 확인할 수 있습니다.

오류가 발생하거나 밀링 중 또는 유사한 상황에서 메시지가 자동으로 표시됩니다. 메
시지가 사라진 후에도 이 아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가면 연결된 각 기기의 
상태(예: 준비됨, 밀링 중, 완료됨, 완료됨 또는 오프라인)가 표시됩니다.
유지보수를 수행하라는 메시지(예: "Spindle run-in required")도 표시됩니다. 이러
한 상황에서는 메시지에 표시된 유지 보수 작업을 수행하십시오.

VPanel 종료

작업 트레이에서       을 마우스 오른쪽 
버튼으로 클릭하고 [Exit]를 클릭합니다.
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메인화면

메인 화면에는 연결된 밀링 머신의 상태와 밀링 데이터의 출력 목록이 표시됩니다. 두 대 이상의 기
기가 연결된 경우 MACHINE STATUS 창에 표시된 기기가 작업 대상이 됩니다.

VPanel 창 및 기능



VPanel 창 및 기능
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No. 표시 설명

MACHINE
STATUS

연결된 기기는 사각형 아이콘(■)으로 표시됩니다. (위 그림에서는 4대의 
기기가 연결되어 있습니다.) ■ 아이콘을 클릭하면 아이콘 아래에 기기의 
ID와 이름이 표시됩니다. 전원이 꺼진 기기의 ID는 [-]로 표시됩니다. 여
러 대의 기기를 연결한 경우 해당 아이콘을 클릭하여 다른 기기로 전환하
여 작동할 수 있습니다. 연결된 밀링 머신의 아이콘을 클릭하면 밀링 머
신의 상태 표시등이 깜박입니다.

■ (READY) 밀링 데이터를 수신할 수 있습니다.

■ (BUSY) 작업이 진행 중입니다.

■ (ERROR) 오류가 발생했습니다.

■ (PAUSE) 작업이 일시 중지되었습니다.

■ (COVER) 전면 커버가 열려 있습니다.

■ (FINISH) 밀링이 완료되었습니다.

■ (OFFLINE) 밀링 머신이 연결되어 있지 않습니다.

■ (OFFLINE) 밀링 머신의 전원이 꺼져 있습니다.

여러 대의 기기를 연결한 경우 해당 아이콘을 클릭하여 다른 기기로 전환
하여 작동할 수 있습니다.

기기의 작동 상태를 표시합니다. 진행률 표시줄, 경과된 밀링 시간 및 예상 
밀링 시간이 모두 표시됩니다.

경과된 밀링 시간

예상 밀링 시간

연결된 모든 기기의 작동 상태를 목록으로 표시하려면 클릭하십시오. 
표시된 목록에서 클릭하여 작동할 기기를 선택할 수도 있습니다. 이전 
화면으로 돌아가려면       을 클릭하십시오.
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