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프린터 본체

전면

No. 이름 기능 개요

카트리지 슬롯 잉크 카트리지를 설치하는 위치입니다.

전면 커버 미디어를 장착할 때 등 필요할 때 엽니다. 그 밖의 모든 상황에서는 
전면 커버를 닫아 두십시오.

로딩 레버 (전면) 미디어를 제자리에 고정하고 해제합니다.
기기의 앞쪽에서 작업할 때 이 레버를 사용하십시오. 레버를 내리면 
미디어가 제자리에 고정됩니다.

제어 패널 기기를 작동하는 데 사용되는 버튼이 포함된 패널입니다.
P. 10 제어 패널

왼쪽 커버 유지보수를 수행할 때 이커버를 여십시오.

오른쪽 커버 유지보수를 수행할 때 이커버를 여십시오.

테이크업 유닛 인쇄된 인쇄물을 감습니다.
이렇게 하면 인쇄된 미디어가 바닥에 닿는 것을 방지할 수 있습니다.

각 부의 명칭 및 기능
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후면

No. 이름 기능 개요

로딩 레버 (후면) 미디어를 장착할 때 이 레버를 조작하십시오.

미디어 스테이

미디어를 장착할 때 사용합니다.샤프트

미디어 홀더

폐 잉크통 배출된 폐 잉크는 이 통에 저장됩니다.
배출된 폐 잉크가 통에서 넘치기 전에 오류가 표시되고 인쇄가 
불가능합니다.

각 부의 명칭 및 기능
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측면

No. 이름 기능 개요

메인 전원 스위치 기기의 메인 전원을 켜거나 끕니다.

전원 코드 연결부 기기에 전원을 공급하는 전원 코드를 연결하는 데 사용됩니다.

이더넷 연결부 이더넷 케이블을 연결하는 데 사용합니다.

각 부의 명칭 및 기능
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전면 커버 내부/프린트 헤드 영역

No. 이름 기능 개요

프린트 헤드 케리지 장착되어있는 프린트 헤드를 좌/우로 운반합니다.

커팅 케리지 시트컷 나이프는 이 안에 있습니다.

스트컷 나이프 미디어를 시트컷하는 데 사용되는 나이프입니다.

와이퍼 프린트 헤드를 청소하여 헤드에 오염된 먼지와 과도한 잉크를 
제거합니다.

와이퍼 크리너 와이퍼에 묻은 잉크와 먼지를 제거합니다.

플러싱 커버 프린트 헤드 주변을 청소하거나 플러싱 스폰지를 교체할 때 
이 커버를 엽니다. 프린트 헤드 주변을 청소하지 않거나 플러
싱 스폰지를 교체하지 않을 때는 이 커버를 닫아 두십시오.

플러싱 스펀지 프린트 헤드에서 흘러나온 잉크를 흡수합니다.

각 부의 명칭 및 기능
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No. 이름 기능 개요

프린트 헤드 캡 인쇄를 기다리는 등 프린트 헤드가 기기 오른쪽에 있을 때 노즐 
표면을 보호하기 위해 프린트 헤드를 밀봉하여 프린트 헤드가 
건조되는 것을 방지합니다.

미디어 클램프 각 클램프는 미디어의 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리를 고정하여 
미디어가 느슨해지는 것을 방지하고 미디어가 커팅된 가장자
리의 보풀이 프린트 헤드에 닿는 것을 방지합니다.

그리트 롤러 미디어를 피드 시킵니다.

핀치 롤러
(왼쪽 핀치 롤러, 오른쪽 핀치 롤러, 중간 핀치 롤러)

각 핀치 롤러는 로딩 레버의 작동에 따라 하강/상승합니다.
로딩 레버를 내리면 핀치 롤러가 내려가 미디어가 고정됩니다.
핀치 롤러는 위치에 따라 왼쪽 핀치 롤러, 오른쪽 핀치 롤러, 
중간 핀치 롤러로 불립니다.

플래튼 미디어가 통과하는 경로입니다.
플래튼에는 미디어가 느슨해지는 것을 방지하는 버큠 팬과 히터
(프린트 히터)가 내장되어 있습니다.

에이프런 미디어가 통과하는 경로입니다.
에이프런에는 미디어를 히팅하고 풀리는 것을 방지하는 히터
(드라이어)가 내장되어 있습니다.

작동 중에 커버가 열리는 경우

출력 작업 중에 전면 커버, 왼쪽 커버 또는 오른쪽 커버(이하 이러한 항목을 모두 "커버"라고 함)가 열리는 경우에도 프린트 
헤드 캐리지가 여전히 천천히 움직일 수 있습니다. 주의하십시오.

IMPORTANT

각 부의 명칭 및 기능
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제어 패널

부분 이름 상세 이 설명서의 표기법

W 1600mm 디스플레이 다양한 설정 메뉴와 기타 정보가 표시됩
니다.

서브 전원 스위치 프린터를 켜고 끕니다. (프린터를 끄려면 
스위치를 1초 이상 누르십시오.) 기기가 
절전 모드에 있으면 표시등이 천천히 깜
박입니다.

ENTER 키 설정 값 활성화와 같은 작업에 이 키를 
사용합니다.

[ENTER]

MENU 키 다양한 설정을 위한 메뉴로 들어가려면 
이 키를 누릅니다.

[MENU]

FUNCTION 키 프린트 헤드 청소, 인쇄 테스트 등의 설정 
메뉴에 들어갈 때 이 키를 누릅니다.

[FUNCTION]

PAUSE 키 인쇄 작업을 일시 중지할 때 누릅니다. 
작동이 일시 정지되어 있는 경우에는 
다시 시작 합니다.

[PAUSE]

방향 키 메뉴 항목 설정 선택, 미디어 이동 및 
기타 작업에 사용합니다.

[◀][▼][▲][▶]

BUSY 램프 이 램프는 인쇄 및 기타 작업 중에 켜집
니다.

[BUSY]

SETUP 램프 미디어가 올바르게 Setup되면 켜집니다. [SETUP]

BASE POINT 램프 기준점(Base Point: 출력 시작 위치)이 
설정되면 켜집니다.

[BASE]

각 부의 명칭 및 기능
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HEATER 램프 미디어 히팅 시스템이 예열되는 동안 점멸
합니다. 설정온도에 도달하면  점등됩니
다.

[HEATER]

각 부의 명칭 및 기능
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디스플레이

HEAD HEIGHT  
  HIGH    LOW

IP ADDRESS
255.255.255.255

커서 변경할 설정을 표시합니다. 커서 키로 이동할 수 있습니다.

방향 표시 방향을 나타내는 커서 키를 눌러 설정을 선택하고 화면을 전환할 수 있습니다.

ENTER 표시 [ENTER]를 눌러 선택한 설정을 설정하거나 처리를 실행합니다.

현재 값 현재 값(변경 전)이 표시됩니다.

설정 값 설정하려는 값(변경 후)을 선택합니다.

각 부의 명칭 및 기능
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테이크업 유닛

No. 이름 기능 개요

전동식 미디어 홀더 테이크업을 위해 지관의 오른쪽을 고정합니다.
이 부분을 지관의 폭에 맞춰 오른쪽이나 왼쪽으로 움직여 엔드캡의 
적절한 위치에 삽입합니다.
미디어 홀더에 내장된 모터는 엔드 캡을 회전시켜 미디어를 감아줍
니다.

수동 스위치 미디어를 감을 때 이 스위치를 사용하십시오.
제어 패널에 접근할 수 없을 때 사용하십시오.

컨트롤 박스 이는 미디어 테이크업을 제어합니다.

엔드 캡 테이크업을 위해 지관을 고정합니다.
이 지관을 엔드 캡의 적절한 위치에 삽입하십시오.

댄서 롤러 미디어가 느슨하지 않고 너무 팽팽하지 않도록 미디어에 적용되는 장
력을 조정합니다.
테이크업 장치를 사용하지 않을 때에는 이 롤러를 뒤쪽으로 내립니다.

왼쪽 미디어 홀더 테이크업을 위해 지관의 왼쪽을 잡습니다.
이 부분을 지관의 폭에 맞춰 오른쪽이나 왼쪽으로 움직여 엔드캡의 
적절한 위치에 삽입합니다.

샤프트 미디어 홀더의 위치를 조정합니다.
미디어 홀더는 미디어 너비에 맞게 샤프트를 따라 왼쪽이나 오른쪽
으로 이동됩니다.

각 부의 명칭 및 기능
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미디어 유형

본 설명서에서는 인쇄에 사용되는 용지를 "미디어"라고 합니다. 이 기기에 사용되는 두 가지 주요 미디어 
유형은 다음과 같습니다.

• 롤 미디어: 지관에 감긴 미디어
• 낱장 미디어: 표준 크기 미디어와 같이 지관에 감겨 있지 않은 미디어

다양한 미디어 종류의 롤 미디어와 낱장 미디어를 목적에 따라 선택할 수 있습니다. 각 미디어에 대한 자세한 
내용은 미디어 공급업체에 문의하십시오.

사용 미디어에 대하여
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사용 가능한 미디어에 대한 조건

이 기기는 모든 종류의 미디어에 인쇄할 수 없습니다. 미디어를 선택할 때 만족스러운 인쇄 결과를 얻을 
수 있도록 사전에 테스트를 수행하십시오.

크기

ER-642

너비 *1 259 - 1,625 mm (10.2 - 64 in.)

최대 미디어 두께 (이형지 포함)*1 1.0 mm (39.3 mil)

최대 롤 외부 직경 250 mm (9.8 in.)

지관 내경 76.2 mm (3 in.) 또는 50.8 mm (2 in.)

*1 롤 및 낱장 미디어 모두에 적용됩니다.

최대 롤 중량 
45 kg (99 lb.)

테이크업 유닛을 사용하는 경우 이 사양은 테이크업 유닛의 조건에 따라 다릅니다.

MEMO

기타 조건
다음과 같은 미디어는 사용할 수 없습니다.

• 미디어의 끝이 지관에 강하게 부착된 미디어
• 심하게 뒤틀려 있거나 다시 말리는 경향이 강한 미디어
• 지관이 구부러지거나 찌그러진 미디어
• 장착 시 자체 무게로 인해 휘어지는 미디어
• 처진 롤의 미디어
• 고르지 않게 말려 있는 미디어

사용 미디어에 대하여
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테이크업 유닛 사용 조건

과도한 힘으로 미디어를 당기지 마십시오.

미디어를 무리한 힘으로 잡아당기면 보호 기능이 작동하여 오류가 발생합니다. 미디어가 과도한 힘으로 당
겨지는 것을 방지하려면 다음 사항을 준수하십시오.

• 미디어를 로딩 레버로 고정한 상태에서 테이크업 유닛의 수동 스위치를 작동하지 마십시오.
미디어를 무리한 힘으로 잡아당겨서 오류가 발생할 수 있습니다.

미디어 자동 시트컷 기능은 절대 사용하지 마십시오.

RIP 소프트웨어에 미디어 자동 시트컷이 설정되어 있으면 각 페이지가 인쇄된 후 미디어가 시트컷 됩니다. 
계속해서 인쇄하여 여러 페이지를 감는 경우  RIP 소프트웨어에서 자동 시트컷 기능을 비활성화하십시오. 
미디어가 시트컷 되면 그 시점에서 테이크업이 중단됩니다.

천공 시트컷(Perforated sheet cutting)은 RIP 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다. 이러한 유형의 시트컷에서는 
미디어가 분리되지 않으므로 테이크업 유닛을 사용할 수 있습니다.

MEMO

지관에 대하여

지관은 소모품입니다.

지관은 마모되는 구성 요소입니다. 교체 시기는 용도에 따라 다르지만, 지관의 상태를 관찰하여 미디어가 
제대로 작동할 수 있도록 적절한 시기에 교체하십시오.

사용 중인 미디어의 지관을 사용하십시오. 제공된 지관을 구입하려면 공인 Roland DG Corporation 대리
점에 문의하거나 당사 웹사이트를 방문하십시오(https://www.rolanddg.com/).

테이크업 유닛
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폐 잉크 처리 시 주의사항

토출된 폐 잉크를 화염 근처에 두지 마십시오.
화재가 발생할 수 있습니다.

경고

배출된 폐 잉크를 임시로 보관하려면 제공된 폐 잉크통이나 금속 캔, 폴리에틸렌 탱크와 같은 내구성
이 있는 밀봉 용기에 넣고 용기의 뚜껑을 단단히 닫으십시오.
유출이나 증기 누출로 인해 화재, 냄새 또는 신체적 고통이 발생할 수 있습니다.

주의

해당 지역의 현행법에 따라 배출된 폐 잉크를 적절하게 폐기하십시오.
배출된 폐 잉크는 가연성이며 독성 성분을 포함하고 있습니다. 배출된 폐 잉크를 소각하거나 일반 쓰레기와 함께 버리지 
마십시오. 또한 하수구, 강, 하천에 버리지 마십시오. 그렇게 하면 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

IMPORTANT

토출된 폐 잉크를 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
배출된 폐 잉크를 제공된 폐 잉크통에 일시적으로 보관하는 경우 직사광선에 노출되는 장소에 보관하지 마십시오. 배출
된 폐 잉크가 굳어 폐 잉크통을 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 또한 폐 잉크통의 성능이 저하되어 배출된 폐 잉크가 누
출될 수도 있습니다.

IMPORTANT

폐 잉크 통
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메인 메뉴

[MENU]를 누릅니다.

 H1 H2
  1  1

 H1 H2
  1  1

NAME20

NAME1

CANCEL

SAVE

SETTING
 0.00%  +0.05%

SAVE
NAME20

SAVE
NAME1

LOAD
NAME20

LOAD
NAME1

PRESET

CALIBRATION
SETTING

CALIBRATION

CALIBRATION
SETTING

PRESET
SAVE

PRESET
LOAD

PRESET
NAME1

MENU
SUB MENU

MENU

MENU
CALIBRATION

MENU
MEDIA GAP ADJ.

MENU
PRESET

MENU

메뉴 목록
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INTERVAL
 15min   15min

CLOCK

CLOCK

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

SLEEP
INTERVAL

CLOCK

CLOCK

SUB MENU
MAINTENANCE

SUB MENU
SLEEP

SUB MENU
CLOCK

EMPTY

MAINTENANCE EMPTY

PERIODIC CL.
 NONE

SUB MENU
PERIODIC CL.

PERIODIC CL.
PAGE

PERIODIC CL.

PERIODIC CL.

메뉴 목록
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MENU

XXX.XXX.XXX.XXX

SUBNET MASK
XXX.XXX.XXX.XXX

IP ADDRESS
XXX.XXX.XXX.XXX

MAC ADDRESS
XXXXXXXXXXXX

XXX.XXX.XXX.XXX

SUBNET MASK
XXX.XXX.XXX.XXX

IP ADDRESS
XXX.XXX.XXX.XXX

NETWORK
MAC ADDRESS

NETWORK

NETWORK
SUBNET MASK

NETWORK
IP ADDRESS

1   2   3   4
5   6   7   8

MENU

DHCP

PERFORATED CUT
STANDARD

SUB MENU
PERFORATED CUT

FIRMWARE
Ver. X.XX

INK
XXXX XXXX XXXX

XXXXXXX

MODEL
XX-XXX

MENU

NETWORK
DHCP

BLOWER-FAN

PREHEATING
 30min   MENU

MENU
HEATER MENU

(*1)

TAKE-UP

TAKE-UP TU METHOD
TENSION

(*1) 이는 DHCP가 비활성화된 경우 표시됩니다.

메뉴 목록
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Function 메뉴

[FUNCTION]을 누릅니다.

(*1)

(*1)

(*2)

(*1)

CLEANING
MANUAL CL.

CLEANING
POWERFUL CL.

CLEANING
MEDIUM CL.

CLEANING
NORMAL CL.

POWERFULL CL.
   AB

MEDIUM CL.
   AB

NORMAL CL.
   AB

CLEANING

FUNCTION

FUNCTION

FUNCTION

FUNCTION
PRINT LIGHT

FUNCTION

PRINT
0 5

DRYER
0 5

PRINT
0 5

POWER

(*1) 이는 미디어를 장착한 후 미디어 너비가 표시될 때 표시됩니다.
(*2) "HEATER CONFIG"에서 "POWER"를 "OFF"로 선택한 경우에는 표시되지 않습니다.

메뉴 목록
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언어 및 단위 메뉴

[MENU]를 누른 상태에서 서브 전원을 켜십시오.

MENU LANGUAGE
ENGLISH

메뉴 목록
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전원 켜기

인쇄가 수행되지 않을 때는 장착된 미디어를 제거하거나 서브 전원을 끄십시오.
한 위치에 계속 열을 가하면 미디어에서 유독 가스가 방출되거나 화재 위험이 발생할 수 있습니다.

경고

절차

1. 전면 커버를 닫습니다.

2. 메인 전원 스위치를 켭니다.

3. 서브 전원 스위치를 누릅니다.

전원 공급
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전원 끄기

인쇄가 수행되지 않을 때는 장착된 미디어를 제거하거나 서브 전원을 끄십시오.
한 위치에 계속 열을 가하면 미디어에서 유독 가스가 방출되거나 화재 위험이 발생할 수 있습니다.

경고

절차

1. 인쇄가 완료되면 서브 전원을 끄십시오.

서브 전원 스위치를 1초 이상 길게 누르십시오.

2. 로딩 레버를 올리고 미디어를 제거합니다.

• 기기를 사용하지 않을 때에는 서브 전원이 켜져 있어도 로딩 레버를 올리십시오.

• 댄서 롤러를 뒤쪽으로 내립니다.

전원 공급
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전원 공급
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전원 공급 시 주의 사항

항상 메인 전원을 켜두십시오.
절대로 메인 전원을 끄지 마십시오. 메인 전원을 차단하면 자동 유지보수가 주기적으로 수행됩니다. 자동 유지보수를 수행
하지 않으면 프린트 헤드가 고장나는 등 기기가 고장날 수 있습니다.

작업이 진행되는 동안 갑자기 메인 전원을 끄거나 전원 코드를 뽑지 마십시오.
작업이 진행되는 동안 갑자기 메인 전원을 끄거나 전원 코드를 뽑으면 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다. 먼저 서브 전원
을 끄십시오. 메인 전원이 실수로 꺼진 경우 즉시 메인 전원과 서브 전원을 다시 켜십시오.

IMPORTANT

전원 공급
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절전 모드(절전 기능)

이 기기에는 아무런 조작 없이 일정 시간이 지나면 저전력 "슬립 모드"로 전환되는 절전 기능이 제공됩니다. 
기기가 절전 모드로 전환되기까지의 공장 기본값은 30분입니다. 기기가 절전 모드에 있으면 서브 전원 스위
치가 천천히 깜박입니다. 제어 패널을 사용하거나 컴퓨터에서 인쇄 데이터 전송과 같은 작업을 수행하면 기
기가 일반 모드로 복원됩니다.

이 절전 모드 설정은 변경할 수 있습니다. 단, 전력 소모를 줄이고 과열 등의 문제를 방지하기 위해 절전 모
드 활성화 시간을 30분 이하로 설정하는 것이 좋습니다.

이 절전 모드 활성화 시간 설정에 대한 자세한 내용은 "사용자 설명서, 참조 편"을 참조하십시오.

관련된 링크

・ 사용 설명서, 참조 편

전원 공급
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댄서 롤러를 불필요하게 만지지 마십시오.
미디어 테이크업 유닛과 피더가 갑자기 움직여 부상을 입을 수 있습니다.

주의

롤 미디어 Setup

프린터에 롤 미디어를 장착합니다. 미디어 장착이 완료되면 [SETUP]이 점등됩니다. 이 작업을 "미디어 
Setup"이라고 합니다.

이 섹션에서는 버큠 팬을 사용하여 불투명 미디어가 기울어지는 것을 방지하는 방법에 대해 설명합니다.

두 가지 모두 감지할 수 없는 투명 미디어 또는 반사율이 높은 미디어를 사용하는 경우 또는 버큠팬의 자동 
활성화를 방지하기 위해 "SKEWING CORR"을 "DISABLE"로 설정한 경우 다음 절차에 따라 미디어를 장착
할 수 없습니다. 이런 경우에는 "사용자 설명서, 참조 편"을 참조하십시오.

"SKEWING CORR"은 기본적으로 "ENABLE"로 설정됩니다.

롤 미디어를 올바르게 장착하십시오.
그렇지 않으면 미디어가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

주의

롤 미디어의 무게는 약 45kg(99lb.)입니다.
부상을 방지하려면 롤 미디어를 조심해서 다루십시오.

주의

무게가 45kg(99lb.)가 넘는 미디어는 장착하지 마십시오.
기기가 무게를 견디지 못해 넘어지거나 미디어가 떨어질 수 있습니다.

주의

미디어 Setup
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1. 테이크업 유닛 설정

테이크업 유닛을 사용하지 않을 경우 2.  미디어 홀더에 미디어 설치(P. 32)로 진행하십시오.
다음 설정이 실제 미디어의 로딩 방법 및 출력 방법과 일치하는지 확인하십시오. 
다음과 같은 경우 설정을 기본값에서 변경해야 합니다:

• 앏은 미디어를 사용하는 경우.
• 미디어를 안쪽으로 말아서 감습니다.

절차

1. [MENU]를 누릅니다.

2. [▼]를 여러 번 누르면 다음 화면이 나타납니다.

MENU
SUB MENU

3. [▶]를 한 번 누르고 [▼]를 여러 번 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

SUB MENU
TAKE-UP

4. [▶]를 한 번 누르면 다음 화면이 나타납니다.

TAKE-UP
TU METHOD

5. [▶]를 한 번 누르고 [▲] 또는 [▼]를 눌러 다음 옵션 중에서 테이크업 방식을 선택합니다.

"LOOSE." 미디어는 약간의 여유를 갖고 감깁니다. 이는 PVC 및 기타 단단하거나 미끄러운 
미디어에 적합합니다.

"TENSION" 미디어에 장력이 가해지며 감깁니다. 타포린 등 얇은 미디어와 잘 미끄러지지 않는 
미디어에 적합합니다.

• 기본 설정: "LOOSE."

MEMO

6. "ENTER"를 누릅니다.

7. [◀]를 누른 후 [▼]를 누르면 다음 화면이 표시됩니다.

TAKE-UP
TAKE-UP DIR

8. [▶]를 한 번 누르고 [▲] 또는 [▼]를 눌러 다음 옵션 중에서 테이크업 방향을 선택합니다.

미디어 Setup
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"FORWARD" 미디어는 인쇄된 표면이 바깥쪽을 향하도록 하여 지관에 감깁니다.

"BACKWARD" 미디어는 인쇄된 표면이 안쪽을 향하도록 하여 지관에 감깁니다.

•  기본 설정: "FORWARD"

MEMO

9. [ENTER]를 눌러 입력을 확인합니다.

10. [MENU]를 누르면 원래 화면으로 돌아갑니다.

11. 댄서 롤러가 뒤쪽으로 내려갔는지 확인하십시오.

미디어 Setup
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2. 미디어 홀더에 미디어 설치

롤 미디어 취급 작업은 2명 이상이 수행해야 하며 넘어지지 않도록 주의해야 합니다.
힘에 부담을 주는 방식으로 무거운 미디어를 들어 올리려고 하면 신체적 부상을 입을 수 있습니다. 또한, 미디어를 떨어
뜨리면 부상을 입을 수 있습니다.

경고

이 기기의 미디어 홀더는 내부 직경이 2in. 또는 3in.인 지관과 함께 사용하도록 설계되었습니다.

MEMO

절차

1. 전면 커버를 엽니다.

2. 미디어 클램프를 각각 왼쪽과 오른쪽 가장자리의 그리트 롤러 바깥쪽으로 이동합니다.

3. 미디어 홀더의 잠금 장치를 해제한 다음 각각 왼쪽과 오른쪽 끝으로 당깁니다.

미디어 Setup

32 기본 조작



4. 미디어를 기기에 올려 놓습니다.

미디어 스테이나 파이프 위에 미디어를 장기간 방치하지 마십시오. 미디어가 변형될 수 있습니다. 주의하세요.

IMPORTANT

• 외부 직경이 220mm(8.66in.) 이하인 롤 미디어
미디어 스테이를 미디어 양쪽 끝에서 미디어 길이의 1/4 위치에 놓은 다음 미디어를 장착합니다.

• 외부 직경이 220mm(8.67in.)를 초과하는 롤 미디어
a. 미디어 스테이를 회전하여 미디어 홀더에 끌어당깁니다.

미디어 Setup
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b. 두 파이프 사이에 직접 미디어를 놓습니다.

5. 미디어의 지관을 왼쪽 미디어 홀더의 엔드 캡에 맞춥니다.

6. 오른쪽 미디어 홀더를 움직여 엔드 캡을 미디어의 지관에 맞춥니다.

미디어가 쉽게 움직이지 않도록 지관을 미디어 홀더에 단단히 고정합니다.

아직 미디어 홀더를 제자리에 고정하지 마십시오.
다음 절차에서는 미디어 홀더를 제자리에 고정하기 전에 위치를 조정합니다. 아직 제자리에 고정하지 마십시오.

IMPORTANT
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3. 미디어 위치 결정

절차

1. [◀] 또는 [▶]를 눌러 테이크업 유닛의 용도에 맞는 다음 화면 중 하나를 표시합니다.

• 테이크업 유닛을 사용하는 경우

SETUP SHEET
  TU    

• 테이크업 유닛을 사용하지 않는 경우

SETUP SHEET
  ROLL

2. 미디어의 왼쪽 가장자리를 표시에 맞춥니다.

위치를 결정할 때 다음 사항에 유의하십시오.

• 미디어 홀더를 바깥쪽에서 잡고 이동합니다.
• 미디어 가장자리가 표시의 오른쪽에 오도록 미디어 홀더를 이동합니다.

지시된 장소 이외의 장소를 잡지 마십시오. 미디어를 직접 잡고 이동하지 마십시오.
그렇지 않으면 미디어가 미디어 홀더에서 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

주의

미디어 Setup
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이때 미디어의 왼쪽과 오른쪽 위치를 확실히 결정합니다.

이 절차가 완료된 후 핀치 롤러로 미디어를 고정할 때 왼쪽과 오른쪽 위치가 올바른 위치에 맞지 않으면 이 단
계로 돌아가서 이 절차를 다시 실행해야 합니다. 미디어를 잡고 강제로 위치를 재조정하면 인쇄 중에 미디어가
비뚤어져 인쇄 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

IMPORTANT

3. 미디어 홀더를 고정합니다.

4. 미디어를 장착하려면 다음 절차를 따르십시오.

그렇게 하면 미디어가 기울어지는 것을 방지할 수 있습니다.
(1) 핀치 롤러(①)와 그리트 롤러(②) 사이에 미디어의 앞쪽 가장자리를 통과시킵니다.

(2) 신호음이 들릴 때까지 미디어를 공급한 다음 미디어를 약 20cm(7.87in.) 정도 추가로 공급합니다.
경고음이 들립니다. 약 5초 후 경고음이 두 번 울리고 버큠팬이 작동합니다. 팬이 작동하는 
동안에는 손을 떼더라도 미디어의 위치가 유지됩니다.

(3) 미디어 홀더 플랜지를 잡고 감는 방향으로 돌려 미디어의 느슨함을 제거합니다.
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(4) 미디어가 팽팽해지면 약 10cm(3.94in.) 정도의 미디어를 추가로 되감습니다.

미디어를 너무 많이 되감으면 짧은 경고음이 두 번 울리고 버큠 팬이 멈춥니다. 미디어를 꺼낸 다음 (1) 단계
부터 절차를 다시 실행하십시오.

MEMO

5. (프린터 앞쪽으로 이동합니다.) 미디어의 오른쪽 가장자리가 가이드 라인(A)과 일치하는지 확인합니다.

A

미디어 위치를 재조정하려면 프린터 뒤쪽으로 돌아가서 미디어 홀더를 풀고 2단계부터 절차를 다시 수행하십
시오. 프린터 앞에 서서 미디어를 잡고 위치를 다시 조정하는 경우 억지로 위치를 잡으면 인쇄 중에 미디어가 
비뚤어지거나 헐거워져 인쇄 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

IMPORTANT

6. 로딩 레버(전면)를 내립니다.

미디어가 제자리에 유지됩니다.
이때 화면에 "PRESS ENTER KEY TO SET UP"이라는 메시지가 표시되지만 아직 [ENTER]를 
누르지 마시고 다음 단계로 진행합니다.

미디어 Setup
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7. 왼쪽 및 오른쪽 미디어 클램프 구멍의 중앙에 미디어 가장자리를 정렬합니다.

미디어를 장착할 때 미디어 클램프를 사용하십시오.
미디어 Setup이 완료된 후 인쇄하기 직전에 미디어 클램프를 장착하면 기기가 미디어 클램프에 인쇄할 수 
있습니다.

IMPORTANT

8. 전면 커버를 닫습니다.

9. "ENTER"를 누릅니다.
[ENTER]를 누르면 커팅 캐리지가 이동하여 미디어 너비를 감지합니다. 이 작업을 초기화라고 합니
다. 초기화가 끝나면 제어 패널의 [SETUP]이 점등됩니다.

• 테이크업 유닛을 사용하지 않는 경우: 인쇄 가능한 너비가 화면에 표시됩니다. 이로써 미디어 
Setup이 완료되었습니다.

•  테이크업 유닛을 사용하는 경우: 4.  테이크업 유닛에 미디어 장착(P. 41)으로 진행하십시오.

불투명 미디어나 반사율이 높은 미디어를 사용하는 등 미디어 너비를 감지할 수 없는 경우 다음 화면이 나타납니
다. 이런 상황에서는 반사율이 높은 미디어도 설정할 수 있도록 설정을 구성해야 합니다.
반사율이 높은 미디어를 사용할 수 있는 설정에 대한 자세한 내용은 "사용자 설명서, 참조 편"을 참조하십시오.

MEMO
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SHEET SET ERROR
SET AGAIN

관련된 링크
・ 사용자 설명서, 참조 편
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4. 테이크업 유닛에 미디어 장착

절차

1. 다음 화면이 표시되는지 확인한 후 아래 절차에 따라 테이크업 유닛의 미디어 홀더에 지관을 장착합니다.

장착된 미디어보다 넓은 지관을 준비합니다.

LOAD SHEET
TO TAKE-UP

지관은 소모품입니다.
지관의 상태를 관찰하고 미디어가 제대로 감길수 있도록 적절한 시기에 교체하십시오.

IMPORTANT

(1) 미디어 홀더를 풀어 미디어를 움직일 수 있도록 합니다.

(2) 미디어 홀더를 각각 왼쪽과 오른쪽 끝으로 이동합니다.

(3) 지관을 오른쪽 엔드 캡에 맞춥니다.

엔드캡 끝에 지관을 단단히 고정시킵니다.
(4) 왼쪽 미디어 홀더를 지관에 밀어 넣습니다.
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2.   미디어 끝이 지관에 닿을 때까지 미디어를 공급하려면 [▼]을 누르십시오.

이 버튼을 누를 때마다 미디어가 10mm(0.39in.)씩 피드됩니다. 버튼을 누르고 있으면 미디어가 
계속해서 피드됩니다.

지관의 1/4 이상을 감쌀 수 있을 때까지 미디어를 빼냅니다.

FORWARD 설정을 사용하는 경우 BACKWARD 설정을 사용하는 경우

MEMO

3. 아래 절차에 따라 미디어 홀더의 위치를 조정하십시오.

(1) 미디어 오른쪽 가장자리에서 지관을 볼 수 있도록 두 미디어 홀더를 모두 이동합니다.
미디어 홀더를 바깥쪽에서 잡고 이동합니다.
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(2) 왼쪽 및 오른쪽 미디어 홀더를 고정합니다.

4. 아래 절차에 따라 지관에 미디어를 고정하십시오.

1.  테이크업 유닛 설정(P. 30)의 8단계에서 설정한 감는 방향으로 미디어를 고정합니다.
(1) 미디어가 늘어지지 않도록 잡아당기면서 접착 테이프로 미디어 중앙을 지관에 고정합니다.

(2) 미디어를 중앙에서 바깥쪽 가장자리 쪽으로 당기면서 접착 테이프로 미디어의 왼쪽 및 오른쪽 가장자리를 
지관에 고정합니다.

•FORWARD 설정을 사용하는 경우

•BACKWARD 설정을 사용하는 경우

미디어 Setup

기본 조작 43



5. "ENTER"를 누릅니다.

6. 다음 화면이 나타나면 댄서 롤러를 앞쪽으로 내립니다.

TILT DANCER
ROLLER TO FRONT

7. [ENTER]를 누릅니다.

인쇄 가능한 너비가 화면에 표시됩니다.

롤 미디어를 사용하지 않을 때는 제거하십시오.
오랜 시간 동안 기기에 롤 미디어를 장착한 상태로 두지 마십시오. 미디어를 사용하지 않을 때는 반드시 꺼내서 
보관하십시오. 롤 미디어를 기기에 장착한 상태로 장기간 방치하면 미디어가 늘어져 인쇄 품질이 저하되고 모터 
오류가 발생할 수도 있습니다.

IMPORTANT

8. 미디어 Setup을 하기 위해 기기를 이동한 경우 미디어 Setup이 완료된 후 기기를 원래 위치로 되돌리고 바퀴를 
제자리에 고정합니다.

(1) 바퀴가 앞쪽을 향하도록 방향을 맞춥니다.

(2) 바퀴를 잠급니다.

미디어 Setup
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낱장 미디어 Setup

프린터에 낱장 미디어를 장착합니다. 미디어 장착이 완료되면 [SETUP]이 점등됩니다. 이 작업을 "미디어 
Setup"이라고 합니다.

이 섹션에서는 버큠 팬을 사용하여 불투명 미디어가 기울어지는 것을 방지하는 방법에 대해 설명합니다.

두 가지 모두 감지할 수 없는 투명 미디어 또는 반사율이 높은 미디어를 사용하는 경우 또는 버큠팬의 자동 
활성화를 방지하기 위해 "SKEWING CORR"을 "DISABLE"로 설정한 경우 다음 절차에 따라 미디어를 장착
할 수 없습니다. 이런 경우에는 "사용자 설명서, 참조 편"을 참조하십시오.

"SKEWING CORR"은 기본적으로 "ENABLE"로 설정됩니다.

절차

1. 다음 화면이 표시되는지 확인하십시오.

"TU"가 표시되는 경우, [◀]를 누르면 다음 화면이 표시됩니다.

SETUP SHEET
  ROLL

2. 전면 커버를 엽니다.

3. 미디어 클램프를 각각 왼쪽과 오른쪽 가장자리의 그리트 롤러 바깥쪽으로 이동합니다.

4. 프린터 뒤쪽으로 이동합니다. 미디어 홀더의 잠금 장치를 해제한 다음 각각 왼쪽과 오른쪽 끝으로 당깁니다.
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5.   프린터 뒤쪽에서 핀치 롤러(①)와 그리트 롤러(②) 사이로 미디어의 앞쪽 가장자리를 통과시킵니다.

경고음이 들립니다. 약 5초 후 경고음이 두 번 울리고 버큠팬이 작동합니다. 이 팬이 작동하는 동안
에는 미디어에서 손을 떼어도 미디어가 뒤로 이동하지 않습니다.

프린터 전면에서 미디어를 로드하는 경우 미디어의 앞쪽 가장자리(인쇄가 시작되는 쪽)를 플래튼 
위로 공급하고 미디어를 앞쪽으로 당겨 버큠팬을 활성화합니다.

6. 미디어의 오른쪽 가장자리가 가이드 라인(A)과 일치하는지 확인하십시오.

미디어 Setup
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A

7. 로딩 레버(전면)를 내립니다.

이때 화면에 "PRESS ENTER KEY TO SET UP"이라는 메시지가 표시되지만 아직 [ENTER]를 
누르지 마시고 다음 단계로 진행합니다.

8. 왼쪽 및 오른쪽 미디어 클램프 구멍의 중앙에 미디어 가장자리를 정렬합니다.

미디어를 설치할 때 미디어 클램프를 사용하십시오.

IMPORTANT

미디어 Setup
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미디어 Setup이 완료된 후 인쇄하기 직전에 미디어 클램프를 장착하면 기기가 미디어 클램프에 인쇄될 수 
있습니다.

9. 전면 커버를 닫습니다.

10. "ENTER"를 누릅니다.
[ENTER]를 누르면 커팅 캐리지가 이동하여 미디어 너비를 감지합니다. 이 작업을 초기화라고   
합니다. 초기화가 끝나면 제어 패널의 [SETUP]이 켜지고 인쇄 가능한 너비가 화면에 표시됩니다.

불투명 미디어나 반사율이 높은 미디어를 사용하는 등 미디어 너비를 감지할 수 없는 경우 다음과 같은 화면이 
나타납니다. 이런 상황에서는 반사율이 높은 미디어도 Setup 할 수 있도록 설정을 구성해야 합니다.
반사율이 높은 미디어를 사용할 수 있는 설정에 대한 자세한 내용은 "사용자 설명서, 참조 편"을 참조하십시오.

SHEET SET ERROR
SET AGAIN

MEMO

11. 미디어 Setup을 하기 위해 기기를 이동한 경우 미디어 Setup을 완료한 후 기기를 원래 위치로 되돌리고 바퀴를 
제자리에 고정합니다.

(1) 바퀴가 앞쪽을 향하도록 방향을 맞춥니다.

(2) 바퀴를 잠급니다.

관련된 링크
・ 사용자 설명서, 참조 편

미디어 Setup
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인쇄 후 시트컷이나 천공 시트컷을 사용하여 미디어를 자르십시오. 

절차

1. 전면 커버를 닫습니다.

2. [▲] 또는 [▼]를 눌러 미디어 시트컷 위치로 설정합니다.
미디어는 다음 그림의 위치에서 잘라집니다. 이 위치에 대한 지침으로 미디어 클램프의 구멍을 
사용하십시오.

3. [FUNCTION]를 누릅니다.

4. [▼]를 여러 번 눌러 시트컷 방법을 선택합니다.

"SHEET CUT" 미디어가 잘립니다.

"PERFORATED CUT" 미디어가 완전하게 잘리지 않고 천공 시트컷이 됩니다.

5. [ENTER]를 누릅니다.

시트컷이 실행됩니다.

• 출력이 완료된 후 자동 미디어 시트컷을 위해 RIP 소프트웨어에서 설정을 구성할 수 있습니다. 설정 구성 방
법에 대한 자세한 내용은 사용 중인 RIP 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

• 천공 시트컷을 선택한 경우에도 미디어가 잘려진 경우 아래 절차에 따라 커팅되지 않은 위치를 늘리는 설정으
로 변경하십시오. 미디어가 무겁거나 늘어진 양이 많은 경우 자르지 않고 보관할 수 있습니다.
1. [MENU]를 누릅니다.
2. [▼]를 여러 번 누르면 다음 화면이 나타납니다.

MENU
SUB MENU

MEMO

미디어 시트컷
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3. [▶]를 한 번 누른 후 [▼]를 여러 번 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

SUB MENU
PERFORATED CUT

4. [▶]를 누르고 [▼]를 누르면 아래 화면이 표시됩니다.

SUB MENU
INCREASE UNCUT

기본적으로 "STANDARD"로 설정되어 있습니다.

MEMO

5. "ENTER"를 눌러 입력을 확인합니다.

미디어 잘라내기

• 미디어 시트컷을 수행할 때 [▲]를 사용하여 미디어를 뒤로 당기지 마십시오. 미디어 끝부분에서 시트컷 위치
까지의 거리가 짧을 경우 시트컷이 원활하게 이루어지지 않을 수 있습니다.

미디어 구성에 주의를 기울이세요

• 일부 미디어 유형의 경우 미디어 시트컷이 불가능합니다.
• 일부 유형의 미디어는 시트컷 후에도 플래튼에 남아 있을 수 있습니다. 미디어가 플래튼 위에 남아 있으면   
손으로 다시 옮기십시오.

IMPORTANT

미디어 시트컷
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출력이 완료되면 미디어를 자르고, 미디어를 수동으로 감은 후 미디어를 제거합니다.

롤 미디어 취급 작업은 2명 이상이 수행해야 하며 넘어지지 않도록 주의해야 합니다.
힘에 부담을 주는 방식으로 무거운 미디어를 들어 올리려고 하면 신체적 부상을 입을 수 있습니다. 또한, 떨어뜨릴 경우 
부상을 입을 수 있습니다.

경고

절차

1. 댄서 롤러를 뒤쪽으로 내립니다.

2. 전면 커버를 닫습니다.

3. 미디어를 잡은 상태에서 "SHEET CUT"으로 잘라냅니다.

P. 49 미디어 시트컷

IMPORTANT

4. MANUAL 스위치를 사용하여 미디어를 감습니다.

테이크업 유닛에서 미디어 제거
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미디어 구성에 주의를 기울이세요

• 일부 미디어 유형의 경우 미디어 시트컷이 불가능합니다.
• 일부 유형의 미디어는 시트컷 후에도 플래튼에 남아 있을 수 있습니다. 미디어가 플래튼 위에 남아 있으면   
손으로 다시 옮기십시오.



FORWARD 설정을 사용
하는 경우

"FORWARD"를 사용하여 미디어를 감습니다.

BACKWARD 설정을 사용
하는 경우

"BACKWARD"를 사용하여 미디어를 감습니다.

5. 미디어를 아래에서 지지하면서 왼쪽 미디어 홀더의 고정 레버를 풉니다.

6. 미디어가 지지된 상태에서 엔드 캡에서 지관과 미디어를 잡아 당깁니다.

테이크업 유닛에서 미디어 제거
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테이크업 유닛에서 미디어 제거
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잉크 랜딩 위치 오정렬 보정

이 조정은 다음과 같은 경우에 수행되어야 합니다.

• 이 기기를 처음 사용하는 경우
• 사용할 미디어를 변경할 때
• 프린트 헤드 높이를 변경한 경우

절차

1. [MENU]를 누릅니다.

2. [▼]를 여러 번 누르면 다음 화면이 나타납니다.

MENU
MEDIA GAP ADJ.

3.    [▶]를 누르면 다음 화면이 나옵니다.

MEDIA GAP ADJ.
TEST PRINT

4. [ENTER]를 누릅니다.

테스트 패턴 인쇄가 시작됩니다.

5. 인쇄된 테스트 패턴을 보고 "MEDIA GAP ADJ. No.1" 및 "MEDIA-GAP-ADJ.-NO.2" 보정 값을 결정합니다.
두 선 사이의 정렬 불량이 가장 적은 값을 선택합니다. 다음 그림의 경우 "H1"은 "+5", "H2"는 
"+4"를 선택합니다. 두 개의 연속 번호 중에서 선택할 수 없는 경우에는 그 사이에 있는 값을 선택
하십시오(수정 값은 "0.5" 단위로 설정할 수 있음). 

설치 후 가장 먼저 해야 할 일
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6. "MEDIA GAP ADJ. No.1" 보정 값을 설정합니다.

(1) [▼]를 누르고 [▶]를 누르면 아래 화면이 표시됩니다.

SETTING
SETTING NO.1

(2)   [▶]를 누르면 다음 화면이 나옵니다.

 H1 H2
  1  1

(3) [◀] 또는 [▶]를 눌러 "H1"부터 "H2"까지의 값을 선택합니다.

(4) [▲] 또는 [▼]를 눌러 보정값을 설정합니다.

(5) 보정값 설정이 완료되면 [ENTER]를 누르십시오. 

아래 화면이 다시 나타납니다.

SETTING
SETTING NO.1

7.    [▼]를 누르면 다음 화면이 표시됩니다.

SETTING
SETTING NO.2

8. "MEDIA-GAP-ADJ.-NO.2" 보정 값을 설정합니다.

(1) [▶]를 누르면 다음 화면이 나타납니다.

 H1 H2
  1  1

(2) [◀] 또는 [▶]를 눌러 "H1"부터 "H2"까지의 값을 선택합니다.

(3) [▲] 또는 [▼]를 눌러 보정값을 설정합니다.

(4) 보정값 설정이 완료되면 [ENTER]를 누르십시오. 

아래 화면이 다시 나타납니다.

설치 후 가장 먼저 해야 할 일
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SETTING
SETTING NO.2

9.    [◀]를 누른 후 [▲]를 누르면 아래 화면이 표시됩니다.

MEDIA GAP ADJ.
TEST PRINT

10. [ENTER]를 누릅니다.

테스트 패턴 인쇄가 시작됩니다.

11. 테스트 패턴을 확인하여 보정이 성공했는지 확인하십시오.
모든 보정값에 대해 "▲"(즉, 현재 보정값)로 표시된 두 개의 수직선에 대해 오정렬이 최소화되었는
지 확인하십시오. 다른 수직선 세트의 정렬 불량이 더 작은 경우 보정 값을 다시 설정하십시오.

12. 보정이 성공적으로 수행되면 [MENU]를 눌러 원래 화면으로 돌아갑니다.

설치 후 가장 먼저 해야 할 일
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LAN (Local Area Network) 설정

LAN(근거리 통신망)을 통해 통신을 수행할 수 있는지 확인하십시오.
프린터 측면에 있는 LAN 커넥터의 상태 LED(②)가 녹색으로 점등되면 LAN이 활성화된 것입니다.

활성화 LED 네트워크에서 데이터가 수신되는 동안에는 노란색으로 점멸합니다.

상태 LED 통신 기능의 상태를 나타냅니다. 녹색으로 점등되면 통신이 가능합니다.

잉크의 침전 방지

잉크에 성분이 침전되면 정상적인 색상으로 인쇄할 수 없습니다. 잉크가 잘 섞이도록 잉크 카트리지를 가볍
게 흔들어 주십시오. 잉크 카트리지는 작업할 때마다 흔들지 않아도 되지만 새 카트리지를 설치할 때는 반드
시 흔들어 주십시오.

출력 전 확인
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출력이 완료되기 전에 출력을 일시 중지하고 취소할 수 있습니다.

출력 일시 중지 및 다시 시작

인쇄를 재개하면 인쇄가 일시 중지된 위치에 가로 줄무늬가 나타날 수 있습니다.

IMPORTANT

절차

1. 인쇄가 끝나기 전에 [PAUSE]를 누릅니다. 

그러면 인쇄 작업이 일시 중지됩니다.

2. [PAUSE]를 다시 누릅니다.

인쇄 작업이 재개됩니다.

출력 취소

절차

1. 인쇄가 끝나기 전에 [PAUSE]를 누릅니다.

그러면 인쇄 작업이 일시 중지됩니다.

2. 컴퓨터에서 인쇄 데이터 전송을 중지합니다.

3. 아래 화면이 나타나면 [PAUSE]를 1초 이상 누르십시오.

TO CANCEL  HOLD
  DOWN PAUSE KEY

인쇄 작업이 취소됩니다.

출력 일시 중지 및 취소
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잉크 부족 경고

• 동일한 색상의 두 잉크 카트리지에 잉크가 부족한 경우: 인쇄가 일시 중지되고 경고음이 울립니다. 제어 
패널의 화면 표시와 잉크 카트리지 LED 표시를 참조하여 빈 카트리지를 빼내고 새 카트리지를 삽입하십
시오. 인쇄가 재개됩니다.
제어 패널 화면 표시

 1■■2■■3■■4■■
 5■■6■■7  8

잉크 카트리지 LED 디스플레이

C

1

C

2 3

M

잉크가 떨어지면 다 쓴 색상의 숫자가 깜박입니다.

점등 잉크가 아직 남아 있음을 나타냅니다.

점멸 잉크가 떨어졌음을 나타냅니다.

• 하나의 카트리지에 잉크가 부족하지만 동일한 색상의 다른 카트리지가 있는 경우: 제어 패널 화면에 

"NOW PROCESSING"이 계속 표시되고 인쇄가 계속됩니다.

위의 잉크 카트리지 LED 표시 설명을 참조하여 빈 카트리지를 꺼냅니다.

   관련된 링크

       P. 59 잉크 카트리지 교체

잉크의 침전 방지

잉크의 성분이 침전되면 정상적인 색상으로 인쇄할 수 없습니다. 잉크가 잘 섞이도록 잉크 카트리지를 가볍
게 흔들어 주십시오. 잉크 카트리지는 작업할 때마다 흔들지 않아도 되지만 새 카트리지를 설치할 때는 반드
시 흔들어 주십시오.

잉크 카트리지 교체
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매일 확인 할 워크플로우

이 섹션에서는 일상적인 작업의 기본 워크플로우를 설명합니다.

적절한 시기에 적절한 유지 보수를 수행하면 오작동을 방지하고 기기의 잠재력을 최대한 활용하는 데 도움이 
됩니다.

작업 시작 서브 전원 켜기

네 노즐 막힘이나 노즐 변형이 
있나요? 아니요

일반 헤드 청소

작업 시작

작업 중 

네 노즐 막힘이나 노즐 변형이 
있나요?

헤드 리프레시

노즐 막힘이나 노즐 변형이 
있나요?

일반 헤드 클리닝

노즐 막힘이나 노즐 변형이 
있나요?

증상에 따라 미디엄 헤드 클리닝 또
는 기타 헤드 클리닝을 수행합니다.

인쇄 출력을 위한 준비
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아니요

계속 작업
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Step 1 : 노즐 검사 테스트 수행

실제 인쇄를 수행하기 전에 인쇄 테스트를 수행하여 노즐막힘이나 노즐 변형이 발생하지 않는지 확인하십시
오. 노즐 막힘 또는 노즐 변형이 발생하면 프린트 헤드 청소(일반 헤드 클리닝)를 수행하십시오.

연속적으로 인쇄 테스트를 수행할 때 첫 번째 테스트와 비교하여 두 번째 이후 테스트의 인쇄 위치를 "FEED"(세로 인쇄) 
또는 "SCAN"(가로 인쇄)으로 선택할 수 있습니다.

MEMO

절차

1. 미디어를 Setup합니다.

P. 29 미디어 Setup

2. [FUNCTION]을 누릅니다.

3. [▼]를 누르고 [▶]를 누르면 아래 화면이 표시됩니다.

CLEANING
TEST PRINT

4. [ENTER]를 누릅니다.

테스트 패턴 인쇄가 시작됩니다.

5. 테스트 패턴에 노즐 막힘이나 노즐 변형이 있는지 확인하십시오.

누락된 블록은 노즐막힘을 나타냅니다. 접혀 있거나 기울어진 블록은 노즐 변형을 나타냅니다.

6. 전면 커버를 열었다면 닫으십시오.

노즐 막힘이나 노즐 변형이 발생하지 않으면 이 작업이 종료됩니다. [FUNCTION]을 누르면 원래 
화면으로 돌아갑니다.

관련된 링크

・ P. 64 일반 헤드 클리닝 수행
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Step 2 : 일반 헤드 클리닝 방법

절차

1.    [▼]를 누르면 다음 화면이 표시됩니다.

CLEANING
NORMAL CL.

2. 인쇄 테스트 결과를 확인하여 노즐 막힘 또는 노즐 변형이 있는 그룹을 확인합니다.

[A]에서 [B]까지의 영역은 그룹 A이고, [B]에서 오른쪽으로의 영역은 그룹 B입니다.

인쇄 테스트 결과를 해석하기 어려운 경우
시선을 바꿔가면서 밝은 곳에서 결과를 확인해보세요. 빛의 반사를 사용하여 볼 수 있습니다.

IMPORTANT

3. [▶]를 누릅니다.

4. 클리닝할 프린트 헤드 그룹을 선택합니다.

(1) [◀] 또는 [▶]를 눌러 클리닝하지 않을 프린트 헤드 그룹을 선택합니다.

NORMAL CL.
   AB

(2)  [▲] 또는 [▼]를 누르면 그룹 표시가 사라집니다.

NORMAL CL.
   A

(3) 1단계와 2단계를 반복하여 클리닝이 필요한 프린트 헤드 그룹만 표시합니다.

표시된 그룹만 클리닝됩니다. "AB"가 표시되면 두 그룹 모두 클리닝됩니다.

5. [ENTER]를 누릅니다.

아래와 같은 화면이 나타난 후 클리닝이 시작됩니다. 절차에 대한 (대략적인) 남은 시간이 화면에 
표시됩니다. (아래 표시는 예시입니다. "01:45" = "1분 45초")

CLEANING...
>> 01:45

완료되면 아래 화면이 다시 나타납니다.

CLEANING
NORMAL CL.

인쇄 출력을 위한 준비
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6.    [▲]를 누릅니다.

CLEANING
TEST PRINT

7. [ENTER]를 누릅니다.
노즐 막힘 및 노즐 변형이 수정되었는지 확인하려면 인쇄 테스트를 다시 수행하십시오.

8. 노즐 막힘이나 노즐 변형이 수정되었는지 확인하십시오.
문제가 지속되면 일반 헤드 클리닝을 다시 수행해 보십시오. 프린터를 장기간 사용한 경우 일반 헤
드 클리닝을 2~3회 수행한 후에도 노즐 막힘이 해결되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 방
법으로 클리닝해 주세요. 다른 클리닝 방법에 대한 자세한 내용은 "사용자 설명서, 유지보수 편"을 
참조하십시오.

관련된 링크
・ P. 63 노즐 검사 테스트 수행
・ 사용자 설명서, 유지보수 편

인쇄 출력을 위한 준비

인쇄 방법 65

https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/ER-642_USE3_EN/index.html
















6. Set the drying method and time after printing.

Procedure

1. Press [▲] or [▼] to select "ENABLE" or "DISABLE".

Set whether the media should be fed until the trailing edge of the printed area is put on the dryer
after the 1st page is printed. To make sure to dry the entire printed area, select "ENABLE". If "DISA-
BLE" is selected, the trailing edge of the printing area is not fed to the dryer unless you continue
with a subsequent printing operation.

FEED FOR DRY
DISABLE ENABLE

2. Press [ENTER] to confirm your entry.

3. Press [▲] or [▼] to set the drying time.

Set the drying time after the 1st page is printed. The next operation is not started until the set
time passes.

DRYING TIME
 10min  10min

• When the drying time has been set in the software RIP, priority is given to the software RIP's setting.
• Example of setting time (general guide)

The setting time varies according to the settings such as the type of media and the printing quality.

• Condition Non-coated vinyl chloride media
• Setting time: About three minutes

MEMO

4. Press [ENTER] to confirm your entry.
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7. Save the settings as a preset.

Procedure

1. Press [◀] to select "SAVE".

PRESET
[SAVE]   NEXT

2. Press [ENTER] to confirm your entry.

If you select "NEXT" and press [ENTER], the screen in step 6 is displayed and the settings you have
selected up to this point are not saved as a preset. However, they will remain as the current set-
ting values for the machine.

3. Press [▲] or [▼] to select a destination to save the preset.

You can select a name from "NAME1" to "NAME20".

SAVE TO
NAME1

4. Press [ENTER] to confirm your entry.

5. Set the name.

(1) Press [▲] or [▼] to select a character.

(2) Press [▶] to move to the next character.

(3) Set the following characters in the same way.

You can enter up to 15 characters.

SET NAME

6. Press [ENTER] to confirm your entry.

COMPLETED

7. Press [MENU] twice to go back to the original screen.

This completes the operation of the "MEDIA SETTING" menu.

Printing Output
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8. Cancel the "MEDIA SETTING" batch settings before they are completed.

Procedure

1. Press [MENU] during setup.

2. Press [◀] to select "YES".

QUIT SETTING
[YES]   NO

3. Press [ENTER] to confirm your entry.

The screen shown below appears again.

MENU
MEDIA SETTING

Selecting "NO" in step 2 returns you to the screen that was displayed when you pressed [MENU].

Even if you cancel media settings before they are completed, the values set so far will be saved.

MEMO
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Starting Output

Never touch the print-head carriage while output is in progress.
The print-head carriage moves at high speed. Coming into contact with the moving carriage may cause injury.

WARNING

Procedure

1. Close the front cover.

2. Check that [SETUP] is lit.

If [SETUP] is not lit, the setup is not completed. Lower the loading lever, and then press [ENTER].

3. Check that the screen shown below (the top menu) is displayed.

If the top menu is not displayed, press [MENU].

W 1600mm

4. Send the output data from the computer.

For information on how to create the output data, refer to the documentation for the software RIP.

When you send the output data, "CLEANING..." may be displayed on the screen. These indicate the preparation
operations performed before output. Output will begin after the time displayed on the screen elapses.

MEMO

Output Is Not Possible in These Situations

• The machine does not run when a cover (front, left, or right) is open.
• Data from the computer is not accepted when [SETUP] is dark.
• Printing does not start until [HEATER] lights. However, in the following cases printing is possible even if

[HEATER] is not lit.

• "PRINT HEATER" and "DRYER" are set to "OFF"
• "POWER" in the heater settings is set to "OFF"

• Data from the computer is not accepted when you are not at the top menu.
Points that must be observed

• Never open a cover (front, left, or right) while output is in progress. Doing so interrupts printing.
• When you are performing printing, clamp the edges of the media with the media clamps. Otherwise, the

edges of the media may warp and catch on the print heads.

IMPORTANT

Printing Output
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• During output, do not touch the media. Doing so may obstruct the media feed or cause the media to rub
against the print heads, which may result in a paper jam or damage to the heads.

• Keep the loading lever raised when the machine is not in use.
When not using the machine, remove any media and store it in a suitable environment.

• Keep the loading lever raised when the machine is not in use.
• If the machine is left with the media loaded, the media may be damaged, which may adversely affect

printing. When not using the machine, remove any media and store it in a suitable environment.

Printing Output
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Before moving the machine, dispose of the discharged fluid and secure the print heads in place. Attempt-
ing to move the machine without first performing these preparations may result in damage to internal
components due to leaking ink or damage to the print heads.

• Once the preparations for moving the machine are complete, move the machine promptly and turn on the machine
as soon as possible after the machine is relocated. If you leave the machine alone without turning it on, the precipi-
tated ink will coagulate and result in problems such as the clogging of the print heads.

• When moving the machine, keep it at a temperature from 5 to 40°C (41 to 104°F) and at a humidity from 20 to
80%RH (with no condensation). Failure to do so may result in a breakdown.

• Handle the machine with care when moving it, keeping it level (not tilted at an angle) and preventing it from strik-
ing other objects.

IMPORTANT

Step 1: Removing the Media

Procedure

1. Remove any media.

If no media is loaded, raise the loading lever.

MEMO

2. Close the front cover.

Preparing to Move the Machine
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Step 2: Discarding the Discharged Fluid

Procedure

1. Press [MENU].

2. Press [▼] several times to display the following screen.

MENU
SUB MENU

3. Press [▶] once, and then press [▼] several times to display the screen shown below.

SUB MENU
MAINTENANCE

4. Press [▶] once, and then press [▼] several times to display the screen shown below.

MAINTENANCE
DRAIN BOTTLE

5. Press "ENTER".

The screen shown below appears.

EMPTY
   DRAIN BOTTLE

6. Remove the drain bottle and discard the discharged fluid.

When you remove the drain bottle, a few drops of discharged fluid may come out of the machine. Exercise
caution to prevent this fluid from soiling your hands or the floor.

IMPORTANT

Never place discharged fluid or ink near an open flame.
Doing so may cause a fire.

WARNING

Preparing to Move the Machine
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To store discharged fluid temporarily, place it in the included drain bottle or in a durable
sealed container such as a metal can or polyethylene tank, and cap the container tightly.
Any spillage or vapor leakage may cause fire, odor, or physical distress.

CAUTION

Dispose of discharged fluid properly, in accordance with the laws in effect in your locale.
Discharged fluid is flammable and contains toxic ingredients. Never attempt to incinerate discharged fluid or
discard it with ordinary trash. Also, do not dispose of it in sewer systems, rivers, or streams. Doing so may
have an adverse impact on the environment.

IMPORTANT

7. Quickly attach the emptied drain bottle to the machine once more.

8. Press [ENTER] to display the following screen.

RESET DRAIN
        COUNTER

9. Press [ENTER].

The discharged-fluid count is reset.

10. Turn off the sub power followed by the main power.

Preparing to Move the Machine
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Step 3: Secure the print heads in place using the retainer.

Procedure

1. Open the left cover.

2. Remove retainer C.

3. Open the front cover.

4. Secure the print heads using retainer C, which you removed above.

Preparing to Move the Machine
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5. Close the front and left covers.

Preparing to Move the Machine
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Step 4: Reinstalling the Machine

Procedure

1. Once the preparations are complete, move the machine with as little delay as possible.

2. Immediately reinstall the machine, and then open the front cover.

3. Remove retainer C, which secures the print heads in place.

4. Open the left cover.

5. Install retainer C at the position indicated in the figure for storage.

Preparing to Move the Machine
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6. Close the front and left covers.

7. Turn on the main power switch.

To prevent the print heads from being damaged, move the machine with as little delay as possible and switch
on the main power as soon as possible after moving the machine. To install the machine again, follow the pro-
cedure in the Setup Guide.

IMPORTANT

8. Press the sub power button.

The home screen appears.

If the initial setup or the ink filling is not complete, the language selection screen will appear. Follow the in-
structions on the screen to carry out the initial setup and ink filling.

MEMO
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Maximum Printing Area and Margins

The printing or cutting area along the horizontal plane (the direction in which the carriages move) is de-
termined by the position of the pinch rollers.

Origin of printing coordinates

Printing area

Media clamp

A 75 mm (3 in.)

B Horizontal margin setting

C Width clamped by each media clamp: 4 mm (0.16 in.)

B + C Actual margin value*1

D Max. 200,000 mm (7,874 in.)

E
Max. 1,615 mm (63.6 in.)
* When printing with the media clamps removed

F Max. 132 mm (5.19 in.)

 

*1 When the media is set up without attaching the media clamps, B (the margin setting value) alone is used for the margin value
without considering C (the width clamped by each media clamp).

 

Printing area
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Maximum Printing Area When Using Crop Marks

The maximum printing area when crop marks are used is reduced from the maximum printing area when
crop marks are not used by an amount equal to the crop marks.

A
B

A
B

A
B

A
B

Maximum printing area

Crop mark

A 12.5 mm (0.5 in.)

B 10 mm (0.4 in.)

Printing area
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Media Separation Location during Continuous Printing

When a command for separating the media is sent from the computer, the separation location on the me-
dia is as shown in the figure below.

A

First page

Second page

Separation location

Margin (software RIP value)

A 75 mm (3 in.)

Printing area
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사양
Printing method Piezo ink-jet method

Media

Width 259 to 1,625 mm (10.2 to 64 in.)

Thickness Max. 1.0 mm (39.3 mil) with liner

Roll outer diameter Max. 250 mm (9.8 in.)

Roll weight Max. 45 kg (99 lb.)

Core diameter 76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.)

Printing width*1 Max. 1,615 mm (63.5 in.)

Ink
Type Eco-Solvent Ink (D-EA) 500 ml cartridge

Colors Four colors (Cyan, Magenta, Yellow, and Black)

Printing resolution (dots per inch) Max. 1,200 dpi

Media heating system*2 Print heater set temperature: 30 to 45°C (86 to 113°F)
Dryer set temperature: 30 to 55°C (86 to 131°F)

Connectivity Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)

Power-saving function Automatic sleep feature

Power requirements 100-120 / 220-240 Va.c. 50 / 60 Hz 8.9 / 4.5 A

Power consumption
During operation Approx. 1,180 W

Sleep mode Approx. 50 W

Acoustic noise level
During operation 66 dB (A) or less

During standby 53 dB (A) or less

Dimensions (width × depth × height) 2,886 mm × 748 mm × 1,415 mm (113.7 in. × 29.5 in. × 55.8 in.)

Weight 188 kg (415 lb.)

Environment

During operation*3 Temperature: 20 to 32°C (68 to 89.6°F), humidity: 35 to 80%RH (no conden-
sation)

Not operating Temperature: 5 to 40°C (41 to 104°F), humidity: 20 to 80%RH (no condensa-
tion)

Included items
Dedicated stand, power cord, media take-up unit, media holders, replace-
ment blade for separating knife, cleaning liquid bottle for maintenance,
drain bottle, User's Manual, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc.

*1 The length of printing is subject to the limitations of the application software.

*2 • Warm-up is required after power up. This may require 5 to 20 minutes, depending on the operating environment.
• Depending on the ambient temperature and the media width, the preset temperature may fail to be reached.

*3 Operating environment (Use in an operating environment within this range.)

Humidity

Temperature °C (°F)

(no condensation)
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This product is equipped with an "eT-Kernel Multi-Core Edition" eT-Kernel and a "PrCONNECT(R)/Pro"
TCP/IP protocol stack, both made by eSOL Co., Ltd. eT-kernel and PrCONNECT are registered trademarks
of eSOL Co., Ltd.

---------------------------------------------

Company names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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