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소개 

이 설명서에 대하여

본 문서는 OA-RA-240 및 OA-RA-180 사용 설명서입니다. 필요에 따라 모델을 구분하기 위해 다음과 같은 
표기법을 사용합니다.

• OA-RA-240
• OA-RA-180

이 문서에 있는 대부분의 그림은 OA-RA-240을 묘사하고 있습니다.

이 기기에 대해

이 기기는 Roland DG MO-240 및 MO-180의 옵션 장치입니다.

• 이 기기를 프린터에 설치하면 회전하는 원통형 개체에 인쇄할 수 있습니다.

• 사용 시 주의 사항 및 프린터 사용 방법에 대한 자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오. 

"  사용자 설명서

기기 작동

본 기기를 설치한 후에는 프린터의 제어 패널에서 기기를 조작할 수 있습니다. 본 설명서에 포함되지 않은 
제어 패널 관련 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.
" 사용자 설명서

https://downloadcenter.rolanddg.com/MO-240
https://downloadcenter.rolanddg.com/MO-240
https://downloadcenter.rolanddg.com/MO-240
https://downloadcenter.rolanddg.com/MO-240
https://downloadcenter.rolanddg.com/MO-240
https://downloadcenter.rolanddg.com/MO-240
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소개

구성 품목 확인

키트에는 다음 품목이 포함되어 있습니다. 모두 있는지, 그리고 어디에 있는지 확인하십시오.

로터리축 유닛(1) 마운팅 스크류 (8) 포지셔닝 스크류 (2)

짧은 가이드 (1) 긴 가이드 (1) 소구경 어댑터 (2)

긴 테일 스토퍼 (2) 짧은 테일 스토퍼 (2) 육각 렌치
(3 mm [0.12 in.]) (1)

설명서 (1)
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소개 

개체(미디어) 조건

MEMO

본 설명서에서는 인쇄될 개체를 "개체" 또는 "미디어"라고 부릅니다.

하지만 개체는 다음 조건을 충족해야 합니다.

소재

같은 이름의 소재라 하더라도 성분의 미세한 차이에 따라 다양한 특성이 나타나며, 성분이 같더라도 도금
이나 코팅 등 표면 처리의 차이에 따라 인쇄 가능 여부가 달라질 수 있습니다. 인쇄 가능 소재로 표기되어 
있더라도 항상 테스트 인쇄를 통해 만족스러운 인쇄 품질을 얻을 수 있는지 확인하십시오.

프라이머를 사용하지 않는 경우:

• ABS

• PET (polyethylene terephthalate)

• PC (polycarbonate)

• TPU (thermoplastic polyurethane)

• 가죽

• 나무

프라이머를 사용하는 경우:

• 아크릴

• 유리

• 알루미늄

• 철

모양

원통형 모양
* 회전에 영향을 미치지 않는 굴곡진 표면

직경

10 - 121 mm (0.39 - 4.76 in.)

길이

OA-RA-240 : 50 - 540 mm (1.97 - 21.25 in.) 

OA-RA-180 : 50 - 388 mm (1.97 - 15.27 in.)

중량

0.01 - 3 kg (0.0221 - 6.613 lb.)
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인쇄 전 준비 사항

개체의 빛 차단

개체가 투명한 경우, 개체 내부에서 반사된 UV 조사광이 프린트 헤드 표면에 닿지 않도록 차단해야 합니
다. UV 조사광이 프린트 헤드 표면에 닿으면 해당 표면의 잉크가 경화되어 잉크 배출 문제가 발생할 수 있
습니다. 차단 방법은 인쇄할 개체에 따라 다릅니다. 마스킹 테이프를 개체의 외부에 부착할 때는 로터리축 
유닛의 롤러를 피하십시오.

a
b

비어 있지 않은 병

개체를 마스킹 테이프로 차단하되, 로터리축 유닛의 롤러 위치는 피하십시오.

1 1P

비어 있는 병

개체 내부에 어두운 색 종이나 구슬을 삽입하여 빛을 차단하십시오.

2 3P P

유리병, 텀블러 등

객체에 어두운 색 종이를 삽입하여 빛을 차단하십시오.

P 2

a 2 mm (0.08 in.) P 인쇄 영역 어두운 색의 종이, 천 등..

b
개체를 가이드에 조심스럽게 접촉시킵
니다. 마스킹 테이프 어두운 색상의 구슬 등

26
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인쇄 전 준비 사항

개체 장착

절차

A 전면 커버를 엽니다.

IMPORTANT

전면 커버의 손잡이를 꼭 잡고 커버가 완전히 열리거나 닫힐 때까지 계속 잡고 있으십시오. 
전면 커버를 부드럽게 열고 닫지 않으면 커버가 파손되거나 부상을 입을 수 있습니다.

B 개체의 직경을 측정하십시오.

측정한 결과를 기록하십시오. ➒ - ② 에서 측정한 결과를 P.50  "인쇄 수행"에 입력하십시오.

C 개체를 장착할 준비를 하십시오.

로터리축 유닛

• 직경이 10 mm에서 35 mm (0.39 in.에서 1.37 in.)인 개체를 장착하는 경우
소구경 어댑터 ①와 짧은 가이드 ②를 로터리축 유닛에 장착하십시오. 

" P.17  "소구경 어댑터 장착"

" P.18  "가이드 장착"

MEMO

짧은 가이드의 스크류를 임시로 조이십시오. 
개체를 로터리축 유닛에 배치할 때 짧은 가이드의 높이를 조정하십시오.

1
2
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